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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ*  

 

- планшет (доска) для черчения под формат листа АЗ (300х400 мм). 

Поверхность планшета (доски) должна быть ровной и гладкой. Для работы на доске 

(планшете) - необходима рейсшина; 

  - два угольника с углами 45, 30, 60°. Каждый угольник необходимо проверить на 

ровность кромки в обеих плоскостях и на точность прямого угла. Угольники должны 

иметь кромку, прорезанную на четверть на глубину 0,25 - 0,5 мм и снятую фаску.  

  - готовальня (или мини-набор чертежных инструментов, т.е. циркуль с 

карандашной вставкой для выполнения линий в карандаше, циркуль-измеритель); 

  - карандаши - Н (Т), 2Н (2Т), НВ, В. Для заточки карандашей нужен нож и шкурка 

(наждачная бумага), которую можно наклеить на дощечку; 

  - ластик полимерный; 

  - бумага чертежная («ГОСЗНАК» формата АЗ, крепится к планшету скотчем); 

  - тушь черная – флакон или баллончик. Для протирания инструмента от туши 

нужна хлопчатобумажная тряпочка, впитывающая тушь, влажная салфетка; 

 - лезвия (лучше 2-3) для срезания дефектов чертежа и исправления ошибок; 

  - 3 рапидографа, (3 изографа) №№ 0,15; 0,25; 0,5  или  №№ 0,13; 0,2; 0,4. 

____________________________________________________________________ 

 

*Все инструменты и папку с бумагой следует хранить в застегиваемой 

непромокаемой сумке, или чехле. 

*Бумагу не скручивать  и не использовать тубус! 


