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t  Приложение 
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории

№  Р о с *  Н и .  О О а (  . 2 /  А Ы .  O f  

от «  2. 20 14 г.
дитации
энного бюджетного образовательного учреждения 
зного образования
Институт комплексной безопасности в строительстве 

ЛГСУ)
ни. Олимпийский проспект, д. 50

На 30 листах, лист 1
№
п/п

Правила и 
методы 

исследований 
(испытаний) и 
измерений, в 

том числе 
правила 

отбора проб

Наименование
объекта

Код ОКП Код ТН ВЭД 
ТС

Показатели Диапазон
измерений

Технические 
регламенты 

и (или) документы в 
области 

стандартизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГОСТ 50588, 

ГОСТ Р 53280.1, 
ГОСТ Р 53280.2

Пенообразовател и 
для тушения 

пожаров

02 5810, 
02 5812, 
24 1279, 
24 8000, 
24 8130, 
24 8121

из 3402, 
3813 00 000 0

Плотность при 20°С;
Кинематическая
вязкость при 20°С;
Динамическая
вязкость;
Водородный
показатель;
Температура
застывания;
Кратность пены из
рабочего раствора;
Показатель
устойчивости пены

(1000 -1200) кг/м" 

(0 -  100) мм2/с 

(0 -2 ,5 )  Па с 

(6,5 -  8,5) ед. pH 

( -  35) °С -  0 °С 

1 -6 0 0

Ф 3№  123-Ф3, 
глава 23, статья 102, 

п.п. 1,3,4 
ГОСТ 50588, 

п. 4.2.1, таблицы 1 и 2, 
п.п. 1,5,6,7,9,11; 
таблицы 3 и 4, 
п.п. 1,5,6,7,9,10 

ГОСТ Р 53280.1, 
п. 4.1, таблица 1 
ГОСТ Р 53280.2, 

п. 4.1, таблица 1, п. 4.2, 
п. 5.2, п. 5.3



Приложение
к аттестату аккредитации

№ Рос.С- ^ Л Л . ' О С С Auc d 
от«ЯЦ» 20 \Ч г.

На 30 листах, лист 2

1 2 3 4 5 6 7 8
(выделение 50% 
массы рабочего 
раствора);
Время тушения н- 
гептана при 
установленной 
интенсивности 
подачи рабочего 
раствора;
Время повторного
воспламенения
модельного очага
после тушения пеной;
Показатель
смачивающей
способности;
Поверхностное
натяжение рабочего
раствора;
Межфазное 
натяжение рабочего 
раствора на границе с 
гептаном; 
Коэффициент 
растекания водного 
раствора
пенообразователя 
по поверхности 
н-гептана;
Время тушения 
н-гептана(бензина 
Нормаль-80) 
подачей пены

(1 -200) с

(1 -300) с

(1 -450 ) с 

(1 -  4 5)с 

(1 -  32) мН/м

(0,1-999,0) мН/м 

(расчетная величина)



3

Приложение
к аттестату аккредитации

№Рс£Х ^ц.е>О01Л\А\АОФ
от «Дк» ч_ос м,£< 20 (Ц г.

На 30 листах, лист 3

8

15 2000, из 3209,
15 3000, из 3809,
15 6000, 3824
21 4800, 90 700 0,
21 4900, из 6806,
21 5000, 6808
21 8000, 00 000 0,
23 1000, 6809,
23 3000, из 6815
24 9000,
57 1000,
57 2000,
57 6000,
57 7000

низкой кратности в 
слой горючего;
Время тушения 
ацетона
(изопропанола); 
Время повторного 
воспламенения 
ацетона в модельном 
очаге при тушении 
пеной низкой 
кратности._________

(1 -4 3 )  с

(1 -  300) с

(1 -  600)с
ГОСТ Р 50810, 
ГОСТ Р 53292, 
ГОСТ Р 53295, 
ГОСТ Р 5331 1

Огнезащитные 
вещества и 
материалы

Потеря массы 
испытанного образца 
древесины, 
обработанного 
огнезащитным 
составом; 
Устойчивость к 
старению древе
сины, обработанной 
огнезащитным 
составом; 
Коэффициент 
снижения допустимых 
длительных токов 
нагрузки для кабелей 
с огнезащитным 
покрытием;
Длина поврежден
ной пламенем или 
обугленной части 
кабельной прокладки 
с огнезащитным

(1 -2 5 )%

ФЗ № 123-03, 
глава 18, статья 80, п. 1, 
глава 19, статья 81, п.п. 
1,3,4, статья 82, п.п. 2,3, 
глава 30, статья 136, п. 7, 

глава 33, статья 150,

ГОСТ Р 50810, 
ГОСТ Р 53292, раздел 5, 
ГОСТ Р 53295, раздел 4, 

ГОСТ Р 5331 1

0,98-1,00



Приложение 
к аттестату аккредитации

№ О с с е  . ю о о \л и и о в
от u^ct4iSL_ 20 14 г.

На 30 листах, лист 4
1 2 3 4 5 6 7 8

покрытием;
Время остаточного 
горения образца 
ткани,обработанной 
огнезащитным 
составом;
Средняя длина
обуглившегося
участка образца
ткани,обработанной
огнезащитным
составом;
Критическая
температура металла
опытного образца с
огнезащитным
составом;
Время наступления 
критической 
температуры металла 
опытного образца с 
огнезащитным 
составом.

(0 -2 ,5 )  м 

(0 -  5) с

(1 -  150) мм 

(5 -  500) °С

(15-180) мин
3 ГОСТ 30244, 

ГОСТ 30402, 
ГОСТ 12.1.044, 
п. 4.18, п. 4.20

Плиты и блоки из 
поливинилхлорида

22 4932, 
22 4933

из 3918, 
из 3919, 
3920 43,
3920 49,
3921 12 
000 0,

3921 90 
600 0

Температура дымовых 
газов;
Степень повреждения 
образца по длине; 
Степень повреждения 
образца по массе; 
Продолжительность 
самостоятельного 
горения;
Критическая
поверхностная

(18-450) °С 

( 0 -  100)% 

( 0 -  100)%

(0 -  300) с

ФЗ № 123-ФЭ, 
глава 18, статья 80, 

п. 1, глава 19, 
статья 81, п. 1, 

глава 30,статья 134, 
глава 33, статья 149, 

Приложение, 
таблицы 3, 27

Материалы 
листовые 

(листы, плиты,

22 4600, 22 4900 3918, 
3919 90, 
из 3920



Приложение
к аттестату аккредитации

№ ОС.С - с о е  1.11A и о ^  
от «2Л» ulwcU vŜ  20 \Ц г.

На 30 листах, лист 5
1 2 3 4 5 6 7 8

пластины, блоки) из (кроме 3920 плотность ГОСТ 30244,
термопластов 71 -3920 73, теплового потока ГОСТ 30402,

3920 79), при воспламенении; (5 -  50) кВт/м2 ГОСТ 12.1.044,
3921 Время п. 4.18, п. 4.20

(кроме воспламенения; (4 -  900)с
3921 14 Коэффициент
000 0) дымообразования; (0 -5 0 0 ) м2- кг'1

Материалы 22 4500, 22 5500, 3918, Показатель
пленочные 22 5600, 391990, токсичности
отделочные 3920 продуктов горения. (0 -  120) г • м'3

(кроме
392071 -
392073,

3920 79),
3921(кроме
3921 14 000)

Материалы 22 4400, 22 5400, 3918,3119
отделочные для стен 22 9400, 22 9600, 90,3920

и потолков (в том 22 4600, 22 4500, (кроме 3920
числе и 23 1000,23 1100, 71 -3920 73,

металлические), 23 1200,23 1300, 3920 79),
обои из текстильных 23 1400,23 1500, 3921(кроме

материалов и 23 1600,23 1700, 3921 14 000
стекловолокна 23 1800,23 2300, 0),3925 90,
(включая ткани 23 2900, 23 3000, 4814,5603

декоративные из 23 8650, 23 8840, (кроме 5603
стекловолокна) и 23 8990, 52 6210, 14 100 1,

материалы 52 7160, 52 8400, 5603 94 100
пленочные 53 6700, 52 7500, 1), из 5903,
на основе 54 6200,54 5900, из 5905 00,

полимеризационных 57 1000,57 2000, 5911, из
смол, в том числе 57 3000, 57 4000, 6809, 7016

покрытия 57 5000, 57 6000, 90,7019
из красок, эмалей, 57 7000, 57 8000, 32 0000,



Приложение
к аттестату аккредитации

№ POCLe.
от «%» Luc wy А  20 \U г.

На 30 листах, лист 6

лаков, фасадные 
материалы

59 1000, 59 5000, 
82 8460, 83 0000, 

87 0000

7019 52 ООО 
0,7019 59 
000 0,7019 
90, 7308, 

7606 11 100 
0, 7606 
12 5000, 

7610
Панели декоративные 

(из древесно
стружечных и 

древесноволокнистых 
плит, фанеры) 
отделочные и 
огнестойкие

53 6720, 53 6740, 
53 6100, 55 1000, 
55 2000, 55 3000, 

55 4000

из 4410, 
из 4411, 
из 4412, 

из 4421 90

Материалы листовые и 
слоистые, в том числе 

стеклопластики 
(кромеэлектроизоляцио 

нныхматериалов), из 
оргстекла 

(полиакрилатов)

22 1600, 22 5600, 
54 5900, 55 2400, 

59 1400

3915,3918,
3919 90, 

3920
(кроме 3920 
71 -3920 73,

3920 79), 
из 3921 
(кроме

3921 14000 
0), 7016

Изделия профильно
погонажные из по- 

лимерных материалов

22 4700, 22 4800, 
22 5920,57 7210, 

52 7500

из 3916, 
из 3925

Изделия 
минераловатные на 

синтетическом 
связующем, плиты 
минераловатные,

57 6000,57 6100, 
57 6200

6806, 6808



Приложение 
к аттестату аккредитации

№рое.е te.u боо( .9.? atpQQ
от «ЗД » u,u_ м. 2 0_П/ г.

________________ На 30 листах, лист 7
1 2 3 4 5 6 7 8

маты минераловатные 
прошивные
Изделия из 

минеральных и 
органических 
материалов 

агломерированных 
минеральным связую

щим, утеплитель 
минераловатный

55 3700, 
55 3900, 
57 6294, 
57 6000

6806, 6808

Конструкции
теплоизоляционные

минераловатные

57 6297 6806, 
6808 00 000 

0
Изделия 

минераловатные 
тепло -  и звукоизо
ляционные прочие

57 6290 6806, 
6808 00 000 

0

Материалы и изделия 
теплоизоляционные 
неминеральные, из 

пенополиуретанов и 
пористой резины

57 6000, 
57 6869, 
22 9400

3921 13, 
6808 00 000 

0

Плиты 
битумвермикулитовые 

гипсокартонные 
звукопоглощающие и 

полистирольные

22 4400, 57 6700, 
57 6754, 57 6773, 

57 6920

3921 11 000 
0,

6809, 6806, 
6815

Плиты и маты из 
стекловолокна и 

стекловаты 
базальтового волокна, 
ячеистое и пеностекло

57 6000,57 6120, 
57 6300, 57 6730, 
57 6900, 59 1400, 

59 5000

6806, 
из 6815, 

из 7016 90, 
из 7019, из 
7019 39 000



Приложение 
к аттестату аккредитации

от <£Ц» Uj c  уъ£Я- 20 г.
На 30 листах, лист 8

8
ГОСТ Р 51032, 
ГОСТ 30402, 

ГОСТ 12.1.044, 
п. 4.18, п. 4.20

Ковры и изделия 
ковровые изделия 

для полов, 
дорожки напольные

81 7100 из 5701, 
из 5702 
(кроме 

5702 10 000 
0), 

из 5703, 
из 5704, 

из 5705 00

Пластмассовые, 
резиновые наливные 

(композиции из 
эпоксидных,полиурета 

новых и иных смол, 
применяемые для 

изготовления полов 
методом окрашивания 

наливом), на основе 
бумаги или картона 

(ламинат)

22 5720, 22 5763, из 3208,
23 1430, 25 3300, из 3214,
25 4330, 25 4340, из 3918,
25 4420, 25 4460, 3919 90,
54 3000, 54 4000, 3920 (кроме
55 4470, 57 7240 3920 71,

3920 73,
392079),

3921(кроме
3921 14 000
0),4008(кро
ме 4008 29

000 0), 4016
91 000 0,

4823
Полимерные покрытия 
для полов в рулонах и 

плитках, 
линолеум

57 7100, 
57 7230, 
57 5200

из 3918, 
391990,3920 
(кроме 3920 
71 -3920 73, 

3920 79), 
3921 (кроме 
3921 14 000 
0), 3925 90, 

5904

Критическая 
поверхностная 
плотность теплового 
потока при 
распространении 
пламени;
Критическая 
поверхностная 
плотность теплового 
потока при 
воспламенении;
Время воспламенения; 
Коэффициент 
дымообразования; 
Показатель токсичности 
продуктов горения.

(1 -1 1 )  кВт/м2

(5 -  50) кВт/м2 
(4 -  900)с

(0 -  500) м2- к г 1

(0 -  120) г • м'

ФЗ № 123-ФЭ, 
глава 18, статья 80, 

п. 1, глава 19,статья 81, 
п. 1, глава 30,статья 
134, главаЗЗ,статья 
149, Приложение, 

таблицы 3, 27

ГОСТ Р 51032, 
ГОСТ 30402, 

ГОСТ 12.1.044, 
п. 4.18, п. 4.20



J
Приложение 

к аттестату аккредитации
JMbPoCC teVi.COOl.^fcvAQ^
от«ЗД» u_\OWX 20 \U г.

На 30 листах, лист 9
1 2 3 4 5 6 7 8
5 ГОСТ 12.1.044, Материалы отделочные и 22 5430, 3916,3919, Коэффициент (0 -500 ) м~* к г1 Ф3№  123-ФЭ,

п. 4.3, п. 4.18, теплоизоляционные для 22 5623, 3921, дымообразования; глава 3, глава 30, статья
п. 4.19, п. 4.20 подвижного состава 22 9600, 4412, 5515, Показатель 133, статья 134, п. 7,

железнодорожного транспорта и 25 7420, 5603(кроме токсичности Приложение, таблицы
метрополитена, включая 53 6720, 5603 14 100 продуктов горения; (0 -120 ) г м*3 3,27

элементы мягкой 55 1295, 1, Приращение
мебели 55 1810, 5603 94 100 температуры; (0 -  60) °С ГОСТ 12.1.044,

56 8400, 1), Потеря массы п. 4.3, п. 4.18,
56 2900, 5903, 6806, образца; (0 -  60) % п. 4.19, п. 4.20
57 6200, 6815, 7019, Время достижения
57 6310, 9401, максимальной
57 6900, 9404 90 температуры; (30 -  240) с
59 5240, Индекс
81 1000, распространения
81 7200, пламени. 0 -2 0
87 2000

6 ГОСТ 30244, Материалы рулонные 57 7400, 3919 90, из Температура Ф3№ 123-ФЭ,
ГОСТ 30402, кровельные и 57 5000, 3920 (кроме дымовых газов; (18-450) °С глава 18,статья 80,

ГОСТ Р 51032 гидроизоляционные 57 7920, 3920 71, Степень п. 1, глава 19,
(материалы мягкие 57 7930, 3920 73, повреждения статья 81, п. 1,

кровельные и 57 8000, 3920 79), образца по длине; (0 -1 0 0 )% глава 30, статья 134,
изоляционные) 57 8100 из 3921 Степень глава 33, статья 149,

(кроме повреждения Приложение,
392114 0000 образца по массе; (0 -1 0 0 )% таблицы 3, 27

), из 6807 Продолжительность
Материалы листовые, 57 7930 4008 11 000 самостоятельного ГОСТ 30244,

включая листы 0, горения; (0 -300 ) с ГОСТ 30402,
битумные, резинобитумные и 4008 19 000 Критическая ГОСТ Р 51032

резин оте ксти л ь н ы е 0, 4008 21 поверхностная
плотность
теплового потока
при воспламенении; (5 -  50) кВт/м2
Время
воспламенения; (4 -  900) с



к аттестату аккредитации
№ fioce- teu оес- е . г \ мifrQ
от » UK)4j£l_ 20 \ц г.

На 30 листах, лист 10
4 5 6

Критическая 
поверхностная 
плотность теплового 
потока при 
распространении 
пламени.

82 5500, 4107, Коэффициент
82 5600, 4112 00 000 дымообразования;
82 7400, 0, Показатель
82 7924, 4113,4114, токсичности
82 7934, 4115, продуктов горения;
82 7944, 4205 00 900 Время остаточного
83 1610, 0, горения образца
83 1900, 5111, ткани;
83 5500, 5112,5209, Средняя длина
83 5800, 5211,5212, обуглившегося
83 7400, 5309, участка образца
83 7900, 5310, 5311, ткани;
83 7914, 5407, Время остаточного
83 7924, 5408,5512, пламенного горения
83 7934, 5514, образца после
83 7944, 5515,5516, удаления пламени
83 8400, 5601, газовой горелки;
83 9400, 5602, 5603 Длина
87 1114, распространения
87 1214, горения или тления в
87 1314, горизонтальном
87 1364, направлении от места
87 1414, расположения
872115, тлеющей сигареты;
87 2185, Наличие пламенного
87 2614, горения после
87 2624, удаления тлеющей
87 2964 сигареты;

8

( 1 - 11 )  кВт/м2
ГОСТ 12.1.044 
п. 4.18, п. 4.20, 
ГОСТ Р 50810, 
ГОСТ Р 53294

Материалы 
текстильные и 
кожевенные, 

применяемые для 
изготовления штор, 

занавесов, 
постельных 

принадлежностей, 
элементов мягкой 

мебели

(0 -5 0 0 ) м2- кг'1

( 0 -  120) г - м- 

(0 -  5) с

(1 -1 5 0 ) мм

(0 -  150) с

(0 -  50) мм

ФЗ № 123-ФЭ, 
глава 3,статья 13, 

глава 30,статья 135 
п.п. 1,2,4, 

Приложение, 
таблица 30.

ГОСТ 12.1.044 
п. 4.18, п. 4.20, 
ГОСТ Р 50810, 
ГОСТ Р 53294



Приложение
к аттестату аккредитации

№ РО СС tK i-О О сЛ .Ш иО ^
от«Д » 20 \U г.

На 30 листах, лист 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8

(кроме 
5603 14 100 

1,
5603 94 100 

1), 
5801, 

5802 30 000 
0, 5803 00, 

5903

Время тления образца 
после удаления 
тлеющей сигареты. (0 -  60) мин

8 ГОСТ Р 53307, 
ГОСТ Р 53308, 
ГОСТ 30247.3, 
ГОСТ Р 53303

Конструкции заполнений проемов 
в противопожарных 

преградах: окна, 
двери, двери шахт 

лифтов, ворота, люки, 
в том числе со 

светопропускающими 
элементами площадью 

25 % и более от площади 
проемов в свету.

48 3680, 
52 6212, 
52 6217, 
52 7160, 
527110- 
52 7126, 
52 8480-
52 8496,
53 6000, 
53 6110, 
53 6111, 
53 6119, 
53 6130, 
53 6160, 
53 6196, 
52 8400, 
52 8413, 
52 8414, 
52 8423, 
52 8424, 
52 8450, 
52 8451, 
52 8452

из 4418 10, 
из 441820, 

7019 59 000 
0, 7308 30 
000 0,7308 

90 990 
0,7610 10 

000 0, 
7610 90 900 

0,8431 31 
000 0, 

из 7008 
00 890 0, из 
8308 90 990 

0,
из 9406 00

Появление устойчивого 
пламени на не- 
обогреваемой 
поверхности опытного 
образца;
Воспламенение или 
возникновения тления 
со свечением ватного 
тампона в результате 
воздействия огня или 
горячих газов, 
проникающих через 
трещины, щели, 
отверстия, притворы; 
Образование в 
конструкции образца 
сквозных отверстий 
(щелей) с размерами, 
позволяющими 
щупу диаметром 
(6±2) мм приникать и 
перемещаться вдоль 
отверстия (щели) на 
расстояние не менее 150

( 0 -  10) с

Ф3№ 123-ФЭ, 
глава 10, статья 37, п. 2, 

глава 19, 
статья 88, п.п. 3,8,13, 
глава 31, статья 138, 

п. 5,6

ГОСТ Р 53307, раздел 5, 
ГОСТ Р 53308, раздел 5, 
ГОСТ 30247.3, раздел 5, 
ГОСТ Р 53303, раздел 4



Приложение
к аттестату аккредитации

№Й0С(1 fcU.QOQj.aiftU  Og)
от «ЗД» LUQ,U^^- 20 ^  г. 
________ На 30 листах, лист 12

1 2 3 4 5 6 7 8
мм, или щупу диаметром 
(25±2) мм 
беспрепятственно 
проникать в сквозные 
отверстия;
Выпадение 
светопропускающего 
элемента из конструкции 
заполнения (или самой 
конструкции заполнения 
из ограждения);
Время повышения 
температуры на необогре- 
ваемой поверхности 
конструкции в среднем 
более чем на 140 °С или 
любой точке этой повер
хности более чем на 180 
°С в сравнении с темпера
турой конструкции до 
испытания или более 300 
°С независимо от 
температуры конструкции 
до испытания;
Время повышения 
средней температуры на 
необогреваемой 
поверхности створок 
двери шахты лифта более 
чем на 300 °С в сравнении 
с температурой образца 
перед началом испытания; 
Время повышения 
температуры на

(15 -  360) мин 

(15 -360) мин



П р и л о ж ен и е  
к аттестату аккредитации

№ p d  с  м  и  / с о р  \ ivu<pq
от <£'Ч» \-4jA~ 20 \U г. 
________ На 30 листах, лист 13

1 2 3 4 5 6 7 8
необогреваемой 
поверхности в любой 
точке створок двери 
шахты лифта более чем 
на 280 °С в сравнении с 
температурой образца 
перед началом 
испытания;
Достижение допустимой 
величины плотности 
потока теплового 
излучения на расстоянии 
0,5 м от необогреваемой 
поверхности 
конструкции;
Время от начала нагрева 
и нагружения 
избыточным давлением 
испытываемой 
конструкции до момента 
уменьшения 
сопротивления 
дымогазопроницанию 
(1,96-10? м3/кг).

(15 -  360) мин 

(0 -  3,5) кВт/м2

(15 -  60) мин
9 ГОСТ Р 53310 Кабельные проходки, 

герметичные вводы, проходы 
шинопроводов

22 5000, 
34 0000, 
34 4900, 
57 7250, 
57 2000, 
57 6000, 
57 7000, 
69 3000

из 3214 
(кроме 
3214 10 
900 0), 

из 3506, 
6806, 6809, 

6810 11, 
681091, 

6815, 8401, 
8537, 8544

Время повышения 
температуры на 
необогреваемой 
поверхности заделочного 
материала кабельной 
проходки более чем на 
140 °С по сравнению с 
начальной температурой; 
Образование в конструк
ции заделочного

(15-360) мин

ФЗ № 123-03, 
глава 19, статья 82, 

п. 7, глава 31, статья 
137, п. 4, глава 33, 

статья 146, п.7

ГОСТ Р 53310, 
п.п. 4.1, 4.3



Приложение
к аттестату аккредитации

№Росс .coot ̂  ласф 
ОТ «2̂ » л̂>СЧ_*Л 20 \ц г. 

На 30 листах, лист 14
1 2 3 4 5 6 7 8

материала кабельной 
проходки сквозных 
трещин или отверстий, 
через которые на 
необогреваемую 
поверхность проникают 
продукты горения и 
пламя;
Время достижения 
критической 
температуры нагрева 
материала элементов 
изделия в
не обогреваемой зоне 
проходки:
- для материала оболочек 
кабеля:
- из поливинилхлорида - 
145 °С;
- из резины -120 °С;
- из полиэтилена -110 °С;
- для материала 
конструктивных 
элементов (короба, 
лотка, трубы) из металла
- 180 °С;
Коэффициент снижения 

допустимого 
длительного тока 
нагрузки силовых 
кабелей в составе 
кабельной проходки.

(15 -360) мин 

0,98-1,00



П рилож ение
к аттестату аккредитации

^С«С\
от «ЗД» UucmdDl- 20^4 г.

На 30 листах, лист 15
1 2 3 4 5 6 7 8
10 ГОСТ Р 53301 Клапаны противопожарные 

инженерных систем зданий и 
сооружений 

(в том числе вентиляционных 
систем различного назначения, 

систем пневмотранспорта, 
вакуумной пылеуборки, 

мусороудал ения, 
кондиционирования) и для защиты 

технологических проемов

48 5484*, 
48 6330*, 
48 6360*

из 8481 80 Время повышения 
температуры в среднем 
более чем на 140 °С или 
локально более чем на 180 
°С на необогреваемой 
стороне на наружных 
поверхностях корпуса 
клапана на расстоянии 
0,05 м (не менее 
чем в четырех точках 
сечения на указанном 
расстоянии) и узла 
уплотнения корпуса 
клапана в проеме 
ограждающей 
конструкции;
Время достижения 
локальной
температуры не более 
220 °С в любых точках на 
необогреваемой стороне 
на наружных поверхностях 
корпуса клапана на 
расстоянии 0,05 м (не 
менее чем в четырех 
точках сечения на 
указанном расстоянии) и 
узла уплотнения корпуса 
клапана в проеме 
ограждающей 
конструкции (в том числе, 
где ожидается локальный 
прогрев — стыки, 
углы,теплопроводные

(15 -  180) мин

ФЗ № 123-Ф3, 
глава 31, 

статья 138, п.п. 2,3

ГОСТ Р 53301, 
п.п. 4.1.1, 5.6-5.8



тТГ

П р и л о ж е н и е
к аттестату аккредитации

jMbf ie c c  f eu -e c c f - Z t  А1УСф 
от <«ŝ  » 20 \Ц г.

На 30 листах, лист 16

включения) независимо от 
значения первоначальной 
температуры;
Время образования в узле 
уплотнения корпуса 
клапана по его наружным 
посадочным поверхностям 
сквозных трещин или 
сквозных отверстий, через 
которые проникают 
продукты горения или 
пламя;
Время снижения 
сопротивления 
конструкции клапана 
дымогазопроницанию.

(15 -  180) мин

(15 -  180) мин

(15 -  180) мин
ГОСТ Р 53299 Каналы инженерных 

систем противодымной защиты 
зданий и сооружений (в том числе 
воздуховоды приточно-вытяжных 
систем общеобменной, аварийной, 

противодымной вентиля
ции, системы местных отсосов, 
системы кондиционирования 
воздуха, а также дымоходы 

различного назначения, каналы 
систем технологической 
вентиляции, газоходы, 

трубы стальные и 
керамические для удаления 

дымовых газов)

31 1388*, 
48 6364*, 
48 6365*, 
48 6366*, 
48 6367*, 
52 5424*, 
52 6337, 
52 6350, 
52 6354, 
57 5300, 
57 5400, 
57 5500, 
57 5900, 

из 
57 0000

из 6903, 
из 6905, 

из 7303 00, 
из 7304, 
из 7305, 
из 7306, 

7308 90 990 
0, 7321 90 

000 0, 
из 7326

Время повышения 
температуры в среднем 
более чем на 140 °С или 
локально более чем на 180 
°С на наружных поверх
ностях (по сравнению с 
первоначальной 
температурой):
- конструкций 
воздуховодов вне зоны их 
нагрева на расстояниях 
0,05 и 1,0 м от 
ограждающих 
конструкций печи (не 
менее чем в четырех 
точках каждого сечения на 
указанных расстояниях);
- с необогреваемой_______

Ф3№ 123-03, 
глава 31. статья 

138, п.1.

ГОСТ Р 53299, 
п. 9.2

(15 -  360) мин



11риложение 
к аттестату аккредитации

№ V b tC  fcx* о о о  \~ %\ дис<з
от «Ik» 'JJQHjA- 20 \Ц г.

На 30 листах, лист 17
1 2 3 4 5 6 7 8

стороны узлов уплотнения 
зазоров в местах прохода 
воздуховодов через 
ограждения печи (не менее 
чем в четырех точках); 
Время повышения 
(вне зависимости от 
первоначальной 
температуры указанных 
поверхностей)значения 
локальной температуры до 
220 °С в любых точках (в 
том числе в тех, где 
ожидается локальный 
прогрев -  стыки, углы, 
теплопроводные 
включения);
Время образования в узлах 
уплотнения зазоров в 
местах прохода 
воздуховодов через 
ограждения печи 
или в конструкциях 
воздуховодов с 
необогреваемой стороны 
визуально
обнаруживаемых сквозных 
трещин или сквозных 
отверстий, через которые 
проникают продукты 
горения или пламя;
Время превышения 
допустимых величин 
подсосов или утечек газа

(15 -  360) мин 

(15 -  360) мин

(15 -  360) мин



П р и л о ж ен и е
к аттестату аккредитации

№ Р с е £  Va.vJl.C300t.SLtAU09
от <£(* » U JC U jS- 20 \Ц г.

На 30 листах, лист 18
1 2 3 4 5 6 7 8

через неплотности
конструкций
воздуховодов. (15 -  360) мин

12 ГОСТ Р 53302 Вентиляторы
дымоудаления

31 1341*, 
31 1342*, 
48 6120*, 
48 6130*, 
48 6150*- 
48 6170*

из 8414 59 Время разрушения одного 
или нескольких узлов 
конструкции вентилятора; 
Время воспламенения в 

узле привода и (или) 
искрообразование в 
различных узлах 
вентилятора;
Время образования в 
корпусе вентилятора 
трещин и (или) отверстий 
с выбросом через них 
нагретых газов;
Время снижения подачи 
или давления вентилятора 
в процессе огневых 
испытаний более чем на 15 
% по отношению к 
значениям, полученным на 
начальном этапе 
испытаний после 
достижения на входе в 
образец одного из 
установленных значений 
температурного ряда: 200 
°С, 300 °С, 400 °С, 600 °С; 
Отклонение более чем на 
15% данных аэродинами
ческой характеристики, 
полученных после

(15 -  360) мин 

(15 -  360) мин 

(15 -  360) мин

(15 -  360) мин

Ф3№  123-03, 
глава 31, 

статья 138, п. 4.

ГОСТ Р 53302, 
раздел 3



к аттестату аккредитации
№ ^ O d £  ООО*
от » UJCHjA— 20 \Ц г.

На 30 листах, лист 19
1 2 3 4 5 6 7 8

теплового воздействия на 
испытуемый образец и его 
охлаждения до 
температуры окружающей 
среды, по отношению к 
аэродинамической 
характеристике венти
лятора, указанной в 
технической документа
ции завода изготовителя.

13 ГОСТ Р 53306 Узлы пересечения ограждающих 
строительных конструкций (муфты)

48 5484, 
37 9900

из 6806 
90 000 0, 

из 6815 10, 
из 6815 
99 100 0, 

из 8484 10

Время прогрева 
необогреваемых 
поверхностей заделки 
пересекаемой 
строительной конструкции 
и фрагмента трубопровода 
с необогреваемой стороны 
до температуры 120 °С; 
Время разрушения 
ограждающей 
строительной конструкции 
с образованием сквозных 
трещин или сквозных 
отверстий с выбросом 
пламени и высоко
температурных продуктов 
горения (определяется 
визуально и методом 
хлопчатобумажного 
тампона);
Время разрушения 
фрагмента трубопровода на 
необогреваемом участке с

(15 -  180) мин 

(15 -  180) мин

Ф3№  123-ФЭ, 
глава 31, 

статья 137, п. 4.

ГОСТ Р 53306, 
п. 4.2



П р и л о ж ен и е 
к аттестату аккредитации

№ Рос(L fcg cocl ^ kiroQ
от «2k » VjuQ уь£ 20 \Ц г.

На 30 листах, лист 20
8

выбросом пламени и 
высокотемпературных 
продуктов горения 
(определяется визуально и 
методом хлопчато
бумажного тампона);
Время возникновения 
пламенного горения 
фрагмента трубопровода на 
необогреваемом участке.

(15 -  180) мин

(15 -  180) мин
14 ГОСТ 30247.0 

ГОСТ 30247.1 
ГОСТ Р 53308

Противопожарные преграды; 
Перегородки; 

Перегородки со 
светопропускающими элементами 
площадью 5 % и более от общей 

площади конструкции

Занавесы

52 6200, из 7008
52 7151, 00 890 0,
52 8400, из 7308
52 8413, 30 000 0,
52 8414, из 8308
52 8423, 90 990 0,
52 8424, из 9406 00
528450-
52 8452,
52 8400,
52 8413,
52 8414,
52 8423,
52 8424,
52 8450,
52 8451,
52 8452
52 8452 из

7019 59 000 
0

Время достижения для 
изгибаемых конструкций:
- прогиба величиной L/20 
или - скорости нарастания 
деформаций L2/(9000 h) 
см/мин, где L - пролет, см, 
h - расчетная высота 
сечения конструкции, см; 
Время достижения для 
вертикальных конструкций 
величины вертикальной 
деформации L/100 или 
скорости нарастания 
вертикальных деформаций 
10 мм/мин для образцов 
высотой (3± 0,5) м;
Время повышения 
температуры на необогре- 
ваемой поверхности 
конструкции в среднем 
более чем на 140 ° С или 
любой точке этой повер
хности более чем на 180 °С

Ф3№ 123-Ф3, 
глава 10,статья 36, 
глава 19, статья 88, 

п. 1,2.

ГОСТ Р 53308

(15 -  360) мин

(15 -  360) мин



.% u « t v v i u i j  cxrvrvpWJ.i'I I аЦИИ

№ ?OCC fcu С  c o t M t\U C Q
O T « ^ » u t c ^ , c  20 r. 

Ha 30 листах, лист 21
1 2 3 4 5 6 7 8

в сравнении с темпера
турой конструкции до 
испытания или более 220 
°С независимо от темпера
туры конструкции до 
испытания;
Время от начала испытания 
до воспламенения или 
возникновения тления со 
свечением тампона при 
образовании в конструк
циях сквозных трещин или 
отверстий, через которые 
на необогреваемую 
поверхность приникают 
продукты горения или 
пламя;
Достижение допустимой 
величины плотности 
потока теплового 
излучения на расстоянии 
0,5 м от необогреваемой 
поверхности конструкции.

(15 -  360) мин

(15 -  360) мин 

(0 -  3,5) кВт/м2
15 ГОСТ P 53313 Кабельные короба и 

каналы, каналы 
перфорированные, 

электромонтажные для прокладки в 
электрических шкафах, 

трубы электромонтажные для 
прокладки кабелей и 

изолированных проводов из 
полимерных

22 4700, 
22 4800, 
22 9290, 
22 9295, 
34 4960, 
34 4961, 
34 4962, 
34 4965,
34 6474,
35 9900,

3916 10 000 
0,

из 3916 20, 
из 3917 21,
3917 32 310 

0,
3917 32 350 

0,
3925 90 200 

0,

Диаметр отпечатка шарика 
при испытаниях на 
теплостойкость; 
Отсутствие открытого 
пламени или горения при 
воздействии нагретой 
проволокой;
Время свечения образца 
после устранения 
источника зажигания

(0 -  2) мм

Ф3№  123-03, 
глава 19, 

статья 82, п. 6.

ГОСТ Р 53313, 
п.п. 5 .2 -5 .4



■vua i vwi u i j  а п л р а д т а ц и и

№ У̂Д ecc\
от «̂ Ч » ^

и
20 \Ц г. 

а 30 листах, лист 22
1 2 3 4 5 6 7 8

материалов 57 7210 из 8547 (нагретой проволоки); 
Время горения после 
каждого воздействия 
пламени для каждого 
образца;
Суммарное время горения 
при десяти приложениях 
пламени для каждой серии 
из пяти образцов;
Время тления образца 
после вторичного 
удаления пламени; 
Горение и тление образца 
до крепящего зажима; 
Появление расплавленных 
капель или горящих 
частиц, вызывающих 
воспламенение ваты, 
находящейся в 300 мм под 
испытуемым образцом; 
Длина обугленной или 
поврежденной пламенем 
части образца, с 
уложенными внутри их 
проводами или кабелями 
распространяющими 
горение, измеренная от 
нижнего края горелки.

(0 -3 0 )  с

( 0 -  10) с

(0 -5 0 )  с 

(0 -  30)с

(0 -  2,5) м
16 ГОСТ 30247.0 

ГОСТ 30247.1 
ГОСТ 30403

Несущие стены, колонны и другие 
несущие элементы, 

Наружные ненесущие стены,

52 6000, 
52 6100, 
52 6240, 
52 7000,

4410, 4418, 
7308, 7616, 
3824, 6808, 

6809

Время достижения для 
изгибаемых конструкций: 
- прогиба величиной L/20 
или - скорости нарастания 
деформаций L2/(9000 h)

Ф3№  123-03, 
глава 10, статья 
35, 36, 37, глава 

19, статья 88.



Приложение 
к аттестату аккредитации

№ ? о е .(1
о т «% » U_*CHa£ 20 \4 г.

На 30 листах, лист 23
1 1 1 1 1 1 1 1

Перекрытия междуэтажные (в том 
числе чердачные и над подвалами); 

Строительные конструкции 
бесчердачных перекрытий: 

(настилы в том числе с 
утеплителем), фермы, балки, 

прогоны; 
Строительные 

конструкции лестничных 
клеток: 

внутренние стены, марши и 
площадки лестниц

52 7150, 
52 7152, 
52 7153, 
52 7170, 
52 7200, 
52 7300, 
52 8000, 
52 8530-
52 8535,
53 6000, 
53 6191, 
53 6600, 
53 6610, 
53 6620, 
53 6630, 
53 6660, 
58 2000, 
58 2100, 
58 2200, 
58 2400, 
58 2500, 
58 2600, 
58 2700, 
58 2800, 
58 2900, 

58 3000

см/мин, где L - пролет, см, 
h - расчетная высота 
сечения конструкции, см; 
Время достижения для 
вертикальных конструкций 
величины вертикальной 
деформации L/100 или 
скорости нарастания 
вертикальных деформаций 
10 мм/мин. для образцов 
высотой (3± 0,5) м;
Время повышения 
температуры на 
необогреваемой поверх
ности конструкции в 
среднем более чем на 140 
°С или любой точке этой 
поверхности более чем на 
180 °С в сравнении с 
температурой конструкции 
до испытания или более 
220 °С независимо от 
температуры конструкции 
до испытания;
Время от начала испыта
ния до воспламенения или 
возникновения тления со 
свечением тампона при 
образовании в конструк
циях сквозных трещин или 
отверстий, через которые 
на необогреваемую повер
хность приникают проду
кты горения или пламя;

(15 -  360) мин 

(15 -  360) мин

(15 -  360) мин 

(15-360) мин

Приложение, 
таблица 21, 22.

ГОСТ 30403



Приложение 
к аттестату аккредитации

№ ^ce.(i fea c c c t  u U U O ^
от «^j(» LtiC vud 20 г.

Ha 30 листах, лист 24
8

Наличие теплового 
эффекта от горения 
материалов образца; 
Длительность пламенного 
горения газов, 
выделяющихся при 
термическом разложении 
материалов образца; 
Длительность горящего 
расплава выделяющегося 
при термическом 
разложении материалов 
образца;
Размер повреждения 
образца в контрольной 
зоне;
Характеристики 
пожарной опасности 
материалов, из которых 
выполнена конструкция, 
имеющих повреждение в 
контрольной зоне 
образца:
- горючесть,
- воспламеняемость,
- дымообразующая 
способность.

(0 -  5) с

(0 -  5) с 

(0,2 -  80) см



Приложение
v, к аттестату аккредитации

№ Р о с .е  й м  c o o t .  2.1 и и о З
от » L^tc КлС 20 1Ч г.

На 30 листах, лист 25
1 2 3 4 5 6 7 8
17 ГОСТ Р 53305 Экраны противодымные 52 8590 из 7019 Время расширения пор в 

материале рабочего 
полотна или образования 
м в нем сквозных 
отверстий, через которые 
проникают продукты 
горения или пламя, 
приводящие к 
воспламенению тампона; 
Время разрушения или 
повреждения 
направляющих элементов 
(при наличии) с образо
ванием между ними и 
кромкой рабочего 
полотна сквозного зазора 
(сквозных зазоров) 
нарушениями примы
кания в местах стыковки 
рабочих полотен (при 
отсутствии направляю
щих элементов) с образо
ванием сквозного зазора 
(сквозных зазоров).

(15 -  60) мин 

(15 -  60) мин

Ф3№ 123-ФЭ, 
глава 31, статья 138, 

п. 6

ГОСТ Р 53305, п. 4.1

18 ГОСТ 31565, 
ГОСТ IEC 60331-21, 
ГОСТ IEC 60331-23, 
ГОСТ IEC 60331-25, 
ГОСТ IEC 60332-1-2, 
ГОСТ IEC 60332-1-3, 
ГОСТ IEC 60332-2-2, 

ГОСТ IEC 60332-3-21, 
ГОСТ IEC 60332-3-22,

Кабели и провода 35 0000 из 8544 Расстояние от нижнего 
края верхней опоры до 
начала обугленной части 
образца кабеля при 
одиночной прокладке; 
Расстояние от нижнего 
края верхней опоры до 
конца обугленной части 
образца кабеля при

(0 -  50) мм

Ф3№  123-ФЭ, 
глава 19,статья 82, 

п.п. 2,8 
ГОСТ IEC 60331-21, 
ГОСТ IEC 60331-23, 
ГОСТ IEC 60331-25, 
ГОСТ1ЕС 60332-1-2, 
ГОСТ IEC 60332-1-3, 
ГОСТ IEC 60332-



Приложение
^  к аттестату аккредитации

№ t o ю о о \& \  Йис5
о т < ^ »  u.vc^uj 20 г.

На 30 листах, лист 26
1 2 3 4 5 6 7 8

ГОСТ IE С 60332-3-23, 
ГОСТ IEC 60332-3-24, 
ГОСТ IEC 60332-3-25, 

ГОСТ IEC 61034-2, 
ГОСТ IEC 60754-1, 
ГОСТ IEC 60754-2, 

ГОСТ 12.1.044, п. 4.20

одиночной прокладке; 
Воспламенение 
фильтровальной бумаги; 
Длина обугленной части 
вертикально 
расположенного пучка 
образца кабеля, 
измеренная от нижнего 
края горелки;
Время, в течении 
которого кабель 
сохраняет работо
способность в 
условияхвоздействия 
пламени;
Снижение
светопропускаемости в 
дымовой камере при 
испытании кабеля на 
дымообразование; 
Эквивалентный 
показатель токсичности 
продуктов горения 
полимерных материалов 
входящих в конструкцию 
кабельного изделия; 
Содержание газов 
галогенных кислот в 
продуктах горения 
кабельного изделия в 
пересчете на НС1; 
Проводимость водного 
раствора с адсорбирован-

(0 -  540) мм

(0 -3 ,5 )  м

(1-180)  мин 

(0 -  50)%

(1 -  120) г/м3 

(0 -  5,0) мг/г

ГОСТ IEC 60332-3-21, 
ГОСТ IEC 60332-3-22, 
ГОСТ IEC 60332-3-23, 
ГОСТ IEC 60332-3-24, 
ГОСТ IEC 60332-3-25, 

ГОСТ IEC 61034-2, 
ГОСТ IEC 60754-1, 
ГОСТ IEC 60754-2, 

ГОСТ 12.1.044, п. 4.20



П р и л о ж ен и е 
к аттестату аккредитации

& и ,о о с1 ,< э д ш о З
от <$k» 20 |Ц г.

На 30 листах, лист 27
1 2 3 4 5 6 7 8

ными продуктами 
дымогазовыделения 
кабельного изделия; 
Показатель pH раствора 
с адсорбированными 
продуктами 
дымогазовыделения 
кабельного изделия.

(0 -10 ,0 )
мкСм/мм

(0,5 -  8,5) 
ед. pH

19 ГОСТ МЭК 60335-1, 
ГОСТ 28157, 
ГОСТ 27473, 
ГОСТ 27483, 
ГОСТ 27484, 
ГОСТ 27924, 
ГОСТ 28779

Устройства защитного 
отключения, управляемые 
дифференциальным током, 

используемые в 
электрических сетях 
переменного тока с 

номинальным напряжением 
не более 440 В и 

номинальным током 
не более 200 А;

Автоматические выключатели

34 2000 8536 Диаметр отпечатка 
шарика при испытаниях 
на теплостойкость; 
Отсутствие открытого 
пламени или горения 
при воздействии 
нагретой проволокой; 
Время свечения образца 
после устранения 
источника зажигания 
(нагретой проволоки); 
Время горения после 
каждого воздействия 
пламени для каждого 
образца;
Суммарное время 
горения при десяти 
приложениях пламени 
для каждой серии из 
пяти образцов;
Время тления образца 
после вторичного 
удаления пламени; 
Горение и тление 
образца до крепящего 
зажима;

(0 -  2) мм

(0-30)  с 

( 0 -  10) с

(0 -  50) с 

( 0 -30)  с

Ф3№ 123-ФЭ, 
глава 19, 

статья 82, п. 4, 
глава 32, статья 142, 

п.п. 1,3,4,6, 
статья 143, п. 1

ГОСТ МЭК 60335-1, 
ГОСТ 28157, 
ГОСТ 27473, 
ГОСТ 27483, 
ГОСТ 27484, 
ГОСТ 27924, 
ГОСТ 28779



к аттестату аккредитации
№ ^ р е е  £ ц . о о о ( . я 1 д и с §
от <&\ » улус v u i 20 1Ц г.

На 30 листах, лист 28
8

Появление
расплавленных капель 
или горящих частиц, 
вызывающих 
воспламенение ваты, 
находящейся в 300 мм 
под испытуемым 
образцом;
Величина 
максимального 
напряжения, при 
которой материал 
выдерживает испытание 
при нанесении 50 
капель испытательного 
раствора без 
образования 
токопроводящих 
перемычек;
Величина 
испытательного 
напряжения, при 
которой материал 
выдерживает испытание 
при нанесении 50 
капель испытательного 
раствора без 
образования 
токопроводящих 
перемычек при 
заданной величине 
напряжения;
Разрушение
поверхности___________

(100-600) В 
(48 -  60) Гц

175,250,300, 
375, 500 В



П р и л о ж ен и е 
к аттестату аккредитации

Х°РоС:£- feu О О С Л .^ и С ^
ОТ «$ц» 20 )U г.UJCkiC 

На 30 листах, лист 29

электроизоляционного 
материала под 
действием
электрических разрядов; 
Наличие воспламенения 
при воздействии 
горелкой с игольчатым 
пламенем;
Наличие свечения или 
открытого пламени по 
истечении времени 
приложения пламени 
горелки с игольчатым 
пламенем;
Наличие загорания 
окружающих элементов 
или слоя под образцом 
от пламени, горящих 
или раскаленных 
частиц, отделившихся 
от образца при 
испытании; 
Продолжительность 
горения при 
воздействии горелки с 
игольчатым пламенем; 
Степень повреждения 
образца с учетом его 
конструктивных 
особенностей;
Наличие пламени, 
свечения образца при 
испытании при помощи 
накальных элементов;

( 0 -30)  с



Приложение 
к аттестату аккредитации

jfeP o t t  t e u .o o o l .M f t r iu
от «Щ» ч  u~ k ■ f 20 14 г.

На 30 листах, лист 30

Время затухания 
пламени, свечения 
образца, окружающих 
его элементов и слоя 
материала под ним 
после воспламенения; 
Ток утечки при 
воздействии 
испытательным 
напряжением 
переменного тока 
между частями 
находящимися под 
напряжением и 
доступными 
металлическими 
частями.

( 0 - 30 )  с

(0,25 -  5) мА

Директор ИКБС МГСУ
должность уполномоченного лица

Руководитель ИЛ ИКБС МГСУ
должность уполномоченного лица

Д.А. Корольченко
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Д.В. Трушкин
инициалы, фамилия уполномоченного ли



Руководитель экспертной группы:
Сытник С.В. - эксперт по аккредитации 
лабораторий (свидетельство об аттестации 
эксперта по аккредитации № 00204);

Члены экспертной группы:

Белова И.Ю. - эксперт по аккредитации 
лабораторий (свидетельство об аттестации 
эксперта по аккредитации № 00017).
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