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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ по 
дисциплине «Пожарная тактика» по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная без
опасность составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования и с учетом рекомендаций примерной ос
новной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень образования — бакалавриат).

Основная цель курса «Пожарная тактика» — обучение организации и проведению 
подготовки к тушению пожаров, а также руководству пожарными подразделениями при 
тушении пожаров в различных условиях. Задачи курса:

– формирование знаний по организации и оперативнотактическим основам туше
ния пожаров;

– выработка навыков по основам управления подразделениями в процессе тушения
пожаров;

– обучение методике организации и проведения пожарнотактической подготовки;
– формирование знаний и выработка навыков по оценке обстановки и принятию

оптимальных решений для тушения пожаров;
– обучение методам анализа и оценки боевых действий подразделений.
Проведение практических и самостоятельных занятий требуется для закрепления те

оретических знаний и для приобретения необходимых практических умений, которые 
предусмотрены для решения самостоятельных и практических работ, выполняющихся по
сле изучения соответствующей темы на лекционных занятиях.

Следует обратить внимание студента на то, что перед началом выполнения заданий 
по каждой из тем он должен изучить соответствующие разделы из рекомендованного учеб
ника (учебного пособия) или материалы лекций.

Студенты при изучении учебной дисциплины «Пожарная тактика» должны иметь 
представление:

– о современных проблемах тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах
различного назначения;

– о перспективах развития способов тушения пожаров на объектах; 
– о месте и роли службы пожаротушения в системе обеспечения пожарной безопас

ности;
– о тенденциях совершенствования руководящих документов, уставов, наставлений,

указаний, рекомендаций в области тушения пожаров.
Знать:
– законодательные акты органов государственной власти, нормативноправовые до

кументы в области пожарной безопасности;
– требования руководящих документов, уставов, наставлений, указаний, приказов,

рекомендаций, регламентирующих работу пожарных подразделений при тушении пожаров; 
– методику расчета сил и средств для тушения пожаров;
– принципы и методы управления силами и средствами на пожаре;
– тактикотехнические характеристики противопожарного оборудования и тактиче

ские возможности пожарных подразделений;
– порядок и методику разработки оперативных карточек и планов тушения пожаров;
– закономерности развития пожара, его параметры и сопровождающие явления;
– огнетушащие вещества, особенности их применения, приемы и способы подачи

при тушении пожаров в различных условиях.
Уметь:
– оценивать и прогнозировать обстановку, определять решающее направление бое

вых действий на пожарах и принимать тактически грамотные решения по их тушению;



– выполнять расчеты, необходимые для организации тушения пожаров;
– составлять описание пожаров, оперативные карточки и планы тушения пожаров.
Быть компетентным:
– в вопросах законодательной, нормативноправовой базы в области пожарной без

опасности;
– в вопросах организации, проведения и контроля мероприятий в области пожар

ной безопасности;
– в вопросах проведения экспертизы и аудита, разработки составления технической

документации, проектов программ, планов предприятий, организаций;
– в области проведения экспериментальноисследовательских работ по проблемам

пожарной безопасности.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Боевая готовность (боеготовность) — состояние сил и средств гарнизонов, подраз
делений, караулов, дежурных смен пожарной охраны, противопожарных формирований, 
обеспечивающее успешное выполнение задач, возложенных на них Уставом.

Боевая позиция — место расположения сил и средств пожарной охраны, осуществля
ющих непосредственное ведение боевых действий по спасению людей и имущества, по
даче огнетушащих веществ, выполнению специальных работ на пожаре.

Боевое развертывание — приведение сил и средств в состояние готовности для немед
ленного выполнения боевых задач на пожаре.

Боевой расчет — личный состав на пожарном автомобиле в определенном количе
стве, имеющий готовность к выполнению боевых задач на пожаре, аварии.

Вероятность возникновения пожара — математическая величина возможности появ
ления необходимого и достаточного условия возникновения загорания (пожара).

Газодымозащитник — лицо рядового или начальствующего состава пожарной охра
ны, имеющее специальную подготовку и выполняющее боевую задачу в непригодной для 
дыхания среде в составе звена ГДЗС.

Карточка пожаротушения — оперативный документ, содержащий данные об объек
те, наличии людей и путях их эвакуации.

Ликвидация пожара — стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горе
ние и устранены условия для его повторного возникновения.

Локализация пожара — стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или 
ликвидирована угроза людям или животным, прекращено распространение пожара и соз
даны условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами.

Номер (ранг) пожара — условный признак сложности пожара, определяющий в рас
писании выезда необходимый состав сил и средств гарнизона, привлекаемых к тушению 
пожара.

Оперативная обстановка — совокупность обстоятельств и условий в районе выезда 
подразделения, влияющих на определение задач и характер их выполнения.

Оперативный штаб на пожаре — временно сформированный руководителем туше
ния пожара орган для управления силами и средствами на пожаре.

Оценка обстановки на пожаре — вывод, сформированный на основе результатов раз
ведки пожара, обобщения и анализа полученных сведений.

Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров — бо
евые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой довра
чебной помощи пострадавшим при пожарах.

План пожаротушения — оперативный документ руководителя тушения пожара (шта
ба), прогнозирующий обстановку на пожаре и устанавливающий основные вопросы ор
ганизации тушения развившегося пожара.

План привлечения сил и средств — расписание выезда, устанавливающее порядок при
влечения сил и средств гарнизона (гарнизонов) к тушению пожаров на территории субъ
екта Российской Федерации, сельского района.

Пожарная охрана — совокупность созданных в установленном порядке органов управ
ления, сил и средств, в том числе противопожарных, для организации предупреждения 
пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийноспаса
тельных работ.

Пожарная техника — технические средства для предотвращения, ограничения раз
вития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей на пожаре.

Пожарное оборудование — оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаро
тушения, а также средства технического обслуживания и их комплектующие.



Пожарно-техническое вооружение — комплект, состоящий из пожарного оборудова
ния, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных устройств, средств инди
видуальной защиты, технических устройств для конкретных пожарных машин в соответ
ствии с их назначением.

Район выезда подразделения (район выезда) — территория, на которой расписанием 
выезда предусмотрено первоочередное направление подразделения по вызову на пожар. 

Расписание выезда — установленный в соответствии с законодательством и Уставом 
порядок привлечения сил и средств гарнизона к тушению пожаров в городе или крупном 
населенном пункте.

Решающее направление — направление боевых действий, на котором использование 
сил и средств пожарной охраны в данный момент времени обеспечивает наилучшие усло
вия решения основной боевой задачи.

Силы и средства пожарной охраны — личный состав пожарной охраны, пожарная тех
ника, средства связи и управления, огнетушащие вещества и иные технические средства, 
находящиеся на вооружении пожарной охраны.

Средства индивидуальной защиты — технические средства индивидуального пользо
вания для предохранения человека от опасных факторов пожара.

Тыл на пожаре — участок (территория), на котором сосредоточены силы и средства, 
обеспечивающие боевые действия по тушению пожара.

Фланг пожара — левая и правая части периметра пожара, где горение распространя
ется перпендикулярно фронту пожара.

Фронт пожара — часть периметра пожара, по направлению которой он распростра
няется.
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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Практическое занятие № 1. 
Условия прекращения горения на пожаре

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны изучить:
– общие понятие о пожаре и его развитии;
– условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения го

рения. Понятие об интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ.
Уметь:
– определять параметры развития пожара;
– прогнозировать обстановку на пожаре для расчета необходимых сил и средств;
– рассчитывать силы и средства для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Классификация пожаров. Понятие обстановки на пожаре. Пространственновре

менные параметры развития пожара: время свободного развития пожара; площадь; пери
метр и фронт пожара: скорость выгорания, интенсивность тепловыделения, температура 
пожара, интенсивность и плотность задымления, нейтральная зона. Параметры, характе
ризующие динамику изменения масштабов пожара: линейная скорость распространения 
горения; скорость роста площади и периметра. Стадии развития пожаров. Зоны пожаров, 
их виды, параметры и специфические особенности. Условия, влияющие на величину зон.

Методики расчета пространственновременных параметров развития пожаров. Ус
ловия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы ограничения развития по
жара.

Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации горения, требу
емая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, требуемый и фактиче
ский удельный расход огнетушащих веществ; порядок их определения и использования в 
расчетах.

Понятия локализации и ликвидации пожаров, условия, их определяющие. Параме
тры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжительность локализации и лик
видации пожара; скорость тушения пожара; условия, влияющие на их величину.

Задание для самостоятельной работы:
Задача 1. Определить расстояние, пройденное фронтом горения, если: Скорость рас

пространения горения — 0,9 м/мин. Время развития пожара — 5 мин.
Задача 2. Определить возможный объем тушения (локализации) пожара пеной сред

ней кратности (К = 100) от АЦ40 (130) 63Б. Объем цистерны — 2350 л, пенобака — 170 л.
Задача 3. Определить требуемый расход воды для тушения пожара, если: горит одно

этажный деревянный сарай размерами 15×10 м. Требуемая интенсивность подачи воды — 
0,2 л/(с·м2). На тушение подаются ручные стволы.

Задача 4. Определить нормативную (требуемую) интенсивность подачи воды, при ту
шении пожара, если Qф = Qтр. Требуемый расход воды — 28 л/с. Площадь тушения — 265 м2.

Задача 5. Определить площадь тушения и расход воды для тушения пожара: а) руч
ными и б) лафетными стволами на 25й мин развития пожара. Известно, что линейная 
скорость распространения пламени — 0,8 м/мин, нормативная интенсивность — 0,15 л/с·м², 
схема объекта и место очага соответствуют варианту задания. Построить график роста пло
щади во времени.
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Практическое занятие № 2. 
Решающее направление на пожаре

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны изучить:
– методику проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. Расчет контрольно

го давления воздуха (кислорода), при котором звену ГДЗС необходимо прекратить выпол
нение работы в непригодной для дыхания среде. Расчет времени работы звена ГДЗС у оча
га пожара и общего времени работы в непригодной для дыхания среде;

– общие положения работы звеньев ГДЗС на пожаре;
– документы предварительного планирования действий, расписание выездов под

разделений гарнизона пожарной охраны, планы и карточки тушения пожаров, регламен
тирующие документы;

– принципы выбора решающего направления;
– руководящие документы, регламентирующие организацию и тактику тушения по

жаров, а также правила охраны труда при ведении боевых действий;
– назначение, устройство и правила эксплуатации средств защиты органов дыхания

и средств связи, а также руководящие документы по их применению на пожарах.
Уметь:
– правильно оценивать обстановку, определять решающее направление боевых дей

ствий на пожаре, принимать квалифицированные и обоснованные решения при осущест
влении специальных мероприятий;

– рассчитывать параметры работы СИЗОД.
Рассматриваемые вопросы:
Понятие и классификация боевых действий. Организация ведения боевых действий 

в непригодной для дыхания среде. Правила безопасности при следовании звена ГДЗС к 
очагу пожара. Решающее направление боевых действий, принципы его выбора. Должност
ные лица ГДЗС, их обязанности. СИЗОД: классификация, область применения и устрой
ство. Способы защиты органов дыхания от воздействия продуктов сгорания. Методика 
проведения расчетов параметров работы в СИЗОД.Расчет контрольного давления возду
ха. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара и общего времени работы в непри
годной для дыхания среде. Проведение расчетов параметров работы в СИЗОД. Обязанно
сти личного состава по соблюдению мер безопасности при работе в СИЗОД. Организация 
звена ГДЗС, снаряжение членов звена ГДЗС.Разработка и использование планов и карто
чек тушения пожаров. Перечень объектов, на которые составляются планы или карточки 
тушения пожаров. Планы тушения пожаров: назначение, содержание, порядок разработ
ки, оформления, отработки, корректировки и использования. Карточки тушения пожа
ров: назначение, содержание, требования, предъявляемые к выполнению текстовой и гра
фической части, порядок отработки и использования на пожарах.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты со сжатым воздухом, в ком

плект которых входят 2 баллона вместимостью 6,8 л каждый в 19 часов 37 минут. Давле
ние воздуха в баллонах в это время составляло 280, 300, 270 кгс/см2. За время продвиже
ния к месту работы в здании повышенной этажности оно снизилось соответственно до 
250, 260, 255 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (места работы) — 19 часов 47 минут.

Требуется: определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, время ра
боты у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение зве
на ГДЗС из НДС.
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Практическое занятие № 3. 
Классификация, виды, назначение и тактика применения 

пожарных автомобилей при тушении

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны изучить:
– тактикотехнические характеристики пожарных автомобилей;
– виды, назначение и практическое применение пожарнотехнического вооружения; 
– тактикотехнические характеристики пожарнотехнического вооружения;
– тактические возможности пожарных подразделений на основных пожарных авто

мобилях без установки и с установкой на водоисточник.
Рассматриваемые вопросы:
Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделе

ния пожарной охраны. Назначение и использование отделений на основных и специаль
ных пожарных автомобилях. Понятие о тактических возможностях пожарных подразде
лений. Факторы, влияющие на тактические возможности. Тактические возможности 
отделений на автоцистерне, автонасосе (автомобиле насоснорукавном) с установкой и 
без установки автомобиля на водоисточник.

Тактика использования при выезде одного, двух отделений на АЦ (АЦ и АНР). Вза
имодействие отделений в карауле. Схемы развертывания на основных и специальных ав
томобилях. Расчет тактических возможностей отделения на автоцистерне без установки 
ее на водоисточник и с установкой на водоисточник.

Задание для самостоятельной работы:
Задача 1. Обосновать основные тактические возможности отделения, вооруженно

го АЦ 40(375) — ЦI без установки на водоисточник при подаче генератора ГПС600. Ру
кава — прорезиненные диаметром 66 мм.

Задача 2. Обосновать основные тактические возможности отделения, вооруженно
го насоснорукавным автомобилем АНР40 (130) 127А.

1. Определить предельное расстояние при подаче одного ствола РС70.
2. Определить продолжительность работы двух стволов РС70 и четырех стволов

РС50.
3. Определить продолжительность работы двух ГПС600 от автонасоса, установлен

ного на реку.
4. Определить возможную площадь тушения горючих жидкостей ВМП низкой крат

ности.
5. Определить возможную площадь тушения ЛВЖ пеной средней кратности.
6. Определить возможный объем тушения (локализации) ВМП средней кратности.
Задача 3. Для тушения пожара необходимо подать три ствола РСК50 с диаметром 

насадка 13 мм, максимальная высота подъема стволов 10 м. Ближайшим водоисточником 
является пруд, расположенный на расстоянии 1,5 км от места пожара, подъем местности 
равномерный и составляет 12 м. Определить количество автоцистерн АЦ40(130) для пе
рекачки воды на тушение пожара.
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Практическое занятие № 4. 
Расчет сил и средств для тушения твердых горючих материалов водой

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны обладать навыками расчета сил 

и средств для тушения, а также уметь определять требуемое количество личного состава 
на тушение пожара.

Рассматриваемые вопросы:
Поведение твердых веществ при нагревании, основные процессы, образование ле

тучих веществ и карбонизованных остатков. Пиролиз древесины (его основные стадии, 
состав продуктов). Воспламенение твердых веществ и материалов, особенности механиз
ма зажигания. Механизм распространения пламени по поверхности твердого вещества, 
движущие силы процесса. Линейная скорость распространения пламени, индекс распро
странения пламени по поверхности твердых горючих материалов.

Вода как огнетушащее вещество. Основные физикохимические свойства воды. Ме
ханизм гасящего действия воды в зависимости от способа ее подачи, режима горения и 
вида пожарной нагрузки. Теоретический и практический расход воды на тушение.

Задание для самостоятельной работы:
Задача 1. Характеристика объекта: Здание склада с твердыми горючими материала

ми II степени огнестойкости, бесчердачное. Силы и средства: караул в составе двух отде
лений на АЦП40 6/6 (5557) и АЦ 540 (43101). Обстановка по внешним признакам: Лето, 
09 ч 10 мин, безветренно. Из дверей склада идет дым. Обстановка по результатам развед
ки: в помещении 1 секции горят материалы на площади 100 м2, люди эвакуированы. 
Jтр = 0,1 л/с·м2.

Требуется:
Оценить обстановку по результатам разведки пожара: произвести расчет и расста

новку сил и средств; принять решения и отдать приказания.
Задача 2. Горение на открытом складе хранения ТГМ. Площадь пожара на момент 

прибытия дежурного караула примерно 200 м2. Линейная скорость распространения го
рения 1,0 м/мин. Требуемая интенсивность подачи воды 0,2 л/(с·м2). На месте пожара:  
АЦ2,540(131Н) и АНР40(130)127А. Время введения стволов — 5 мин.

Необходимо:
1. Организовать тушение пожара имеющимися силами и средствами.
2. Привести схему расстановки сил и средств.

Практическое занятие № 5. 
Расчет сил и средств для тушения ЛВЖ и ГЖ пеной

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны обладать навыками расчета сил 

и средств для тушения, а также уметь определять требуемое количество личного состава 
на тушение пожара.

Рассматриваемые вопросы:
Тушение пожаров и ликвидация последствий аварий и ЧС в резервуарных парках хра

нения ЛВЖ, ГЖ и сжиженных углеводородных газов. Мероприятия и действия при под
готовке к тушению, при тушении пожара. Особенности управления действиями по туше
нию пожаров. Принципы расстановки сил и средств. Взаимодействие с администрацией 
и службами объекта. Действия при пожаре в одном и нескольких резервуарах, при факель
ном горении, возможном вскипании и выбросе нефтепродуктов, при разрушении резер
вуара, арматуры. Огнетушащие вещества, способы подачи пены через слой горючего (Уста
новки УППС). Особенности развития тушения пожаров спиртов в резервуарах. Расчет сил 
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и средств, для тушения пожаров в резервуарах. Меры безопасности при тушении пожаров. 
Требования к планам тушения пожаров для резервуарных парков.

Защита личного состава пожарных подразделений от воздействия ОФП при ведении 
боевых действий по тушению пожаров горючих жидкостей и газов на открытых простран
ствах.

Задание для самостоятельной работы:
Вариант 1. Определить требуемое количество ГПС2000, отделений на пожарных ав

томобилях, пенообразователя, необходимых для прекращения горения в масляном под
вале, заполнением пеной. Размеры подвала 50×10×2,5 м. Нормативное время заполне
ния — 15 мин. Коэффициент разрушения пены принять равным 3,5. С = 0,06; К = 80.

Вариант 2. Горит бензин в РВС5000. Диаметр резервуара — 22,8 м. Высота резерву
ара 11,9 м. Расстояние до двух соседних РВС5000 — 0,4 д. Интенсивность охлаждения го
рящего резервуара — 0,8 л/см; соседних — 0,3; тушение бензина — 0,08 л/см.

Определить:
– требуемое количество сил и средств;
– привести схему расстановки сил и средств.
Вариант 3. Горит резервуар (РВС700), наполненный техническим спиртом. Диаметр 

резервуара — 12,48 м. Высота — 10,6 м. Уровень заполнения спиртом — 5 м. Расстояние 
до двух соседних (аналогичных) резервуаров, расположенных в одном обваловании, — 5 м. 
Пожарный водоем емкостью 1500 м3 расположен на расстоянии 150 м от обвалования.

В гарнизоне пожарной охраны имеются автомобили АВ40(375)Ц1 и АЦ40(130)63А. 
На тушение используется пенообразователь ПО1С.

Необходимо определить требуемое количество сил и средств для тушения, начертить 
схему их расстановки.

Практическое занятие № 6. 
Схемы развёртывания сил и средств на пожаре

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны уметь:
– рассчитывать силы и средства для тушения;
– определять требуемое количество личного состава на тушение пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Специальные работы на пожаре. Виды специальных работ: вскрытие и разборка кон

струкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызо
ва), восстановление работоспособности технических средств. Понятие о развертывании 
сил и средств. Этапы развертывания. Порядок определения и выбора схем боевого развер
тывания по подаче огнетушащих веществ. Действия личного состава на каждом этапе раз
вертывания. Правила расстановки пожарной техники на пожаре. Требования к проклад
ке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. 
Создание запаса рукавов. Меры безопасности.

Задание для самостоятельной работы:
Задача 1. Выполнить схему развертывания отделения на АА40(131) модель 139 с по

дачей одного ГПС600 без установки на водоисточник, если расстояние от места пожара 
до автомобиля 40 м, диаметр рукавов магистральной линии —77 мм, а рабочей — 51 мм; 
определить время работы генератора; возможную площадь тушения пеной и объем поме
щения, который можно заполнить пеной средней кратности.

Задача 2. Изобразить схему развертывания СиС от АЦ340(131Н) с установкой на 
водоисточник при подаче на тушение пожара 2 стволов «А» и 3 стволов «Б», определить 
предельное расстояние прокладки магистральной рукавной линии, если высота подъема 
местности 10 м, а стволов — 17м, продолжительность работы по подаче пены средней крат
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ности при работе одного ГПС600, поданного на расстояние 40 метров по рукавам диаме
тром 77 мм, возможную площадь тушения и объем помещения для тушения пеной сред
ней кратности.

Практическое занятие № 7. 
Определение времени развёртывания сил и средств

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны:
– изучить этапы боевого развёртывания;
– изучить временные интервалы боевого развёртывания;
– уметь выполнять расчет времени боевого развертывания.
Рассматриваемые вопросы:
Содержание и сущность боевых действий. Выезд и следование на пожар. Разведка 

пожара. Значение разведки пожара и непрерывность ее проведения. Этапы разведки и ее 
цели на каждом этапе проведения. Способы проведения разведки (личный осмотр, опрос 
лиц, изучение документации). Организация и состав разведки. Обязанности лиц, ведущих 
ее. Порядок использования первого ствола в процессе проведения разведки пожара. Тех
ника безопасности при проведении разведки пожара. Численность боевых расчетов.

Понятие об оценке обстановки пожара и решающем направлении боевых действий 
на пожаре. Понятие о боевом развертывании подразделений на пожаре. Этапы боевого 
развертывания. Правила расстановки пожарных автомобилей, прокладки рукавных ли
ний, установки разветвлений и лестниц. Обязанности старшего начальника подразделе
ний ВПО при боевом развертывании. Техника безопасности при проведении боевого раз
вертывания. Боевые действия на пожаре.

Задание для самостоятельной работы:
Задача 1. Определить необходимое количество сил и средств для перекачки воды к 

месту пожара, если расстояние от места пожара до водоисточника 1200 м, на тушение по
жара необходимо подать 2 ствола «А» и 4 ствола «Б», высота подъема местности — 10 м, а 
стволов — 17 м. На пожар прибывает 5 АНР40(130) и 4 АЦ340(131Н). Показать графи
чески схему перекачки.

Задача 2. Определить необходимое количество автоцистерн АЦ340(131Н) для под
воза воды на тушение пожара, если расстояние от водоисточника до места пожара — 2 ки
лометра, на тушение пожара необходимо подать три ствола «Б». Заправка автоцистерн осу
ществляется мотопомпой МП600, средняя скорость движения автоцистерн — 30 км/ч.

Задача 3. На тушение пожара в производственном здании требуется подать 28 л/с 
воды. В распоряжении РТП имеются автомобили АН40(130)127А, полностью укомплек
тованные личным составом и пожарнотехническим вооружением. Расстояние от места 
установки рукавного разветвления до водоисточника — 1600 м. Уклон местности — рав
номерный, его высота — 16 м, максимальный подъем пожарных стволов в здании — 8 м.

Необходимо определить количество отделений на пожарных автонасосах для пода
чи воды на тушение пожара и составить схему их расстановки.

Практическое занятие № 8. 
Расчет сил и средств для спасения людей в зданиях и сооружениях

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны:
– знать приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийноспасательных

работ;
– уметь планировать их эффективное использование;



– иметь навыки расчета сил и средств для тушения пожара;
– определять требуемое количество личного состава на тушение пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Общее понятие о разведке пожара. Цель и задачи разведки. Организация разведки 

РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, 
ведущего разведку. Действия пожарного при проведении разведки в отдельных помеще
ниях (поиск людей, определение места очага пожара, направления распространения огня 
и путей прокладки рукавных линий). Действия, выполняемые при осуществлении АСР 
(спасание людей и имущества, подъем на высоту (спуск с высоты), выполнение защитных 
мероприятий, вскрытие и разборка конструкций, первая помощь пострадавшим). Факто
ры, определяющие организацию спасения людей на пожаре в первоочередном порядке. 
Основные способы и приемы спасения людей и имущества. Основные технические сред
ства для спасения людей на пожаре. Пути спасения. Порядок организации спасения лю
дей при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных 
работ. Меры безопасности.

Задание для самостоятельной работы:
Решение типовых задач. Расчет параметров, необходимых для проведения спасатель

ных работ с применением различных спасательных устройств. Определить вероятное вре
мя проведения спасательных и эвакуационных работ.
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Раздел 2. ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ТАКТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Практическое занятие № 1. 
Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны уметь:
– выполнять схемы развёртывания сил и средств на пожаре;
– рассчитывать силы и средства для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Особенности развития пожаров и сценарии ЧС в условиях низких температур. Ме

роприятия, обеспечивающие успешное тушение пожаров и ликвидацию последствий ЧС 
при низких температурах. Особенности работы при заборе воды из водоема, подогрев воды 
в насосе. Отогревание замерзших рукавов и пожарных лестниц. Обеспечение безопасных 
условий работы личного состава при тушении пожаров в условиях низких температур.

Особенности развития пожаров при сильном ветре. Мероприятия, обеспечивающие 
успешное тушение пожаров и ликвидацию последствий ЧС в условиях сильного ветра.

Особенности использования водяных и пенных стволов, создания противопожар
ных разрывов, обеспечения бесперебойной подачи воды.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Время года — зима, время суток — ночь, место пожара — 10й этаж админи

стративного здания, высота этажа — 3 м, расстояние от реки до места пожара — 300 м, ха
рактеристика участка местности — горизонтальный, высота снежного покрова — 30 см, 
освещение (естественное, искусственное) — отсутствует. На тушение пожара прибыло 2 
отделения на АЦ40(130) 63Б с боевым расчетом на каждой по 4 человека, включая коман
дира отделения и водителя. Первое отделение проводит боевое развертывание на местно
сти, второе отделение — в здании. Первая автоцистерна находится у водоема, вторая — у 
здания. Напорные рукава в количестве 18 штук для прокладки магистральной линии на
ходятся у водоема. Требуется: определить оптимальное время боевого развертывания.

Практическое занятие № 2. 
Тушение пожаров при недостатке воды

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Тушение пожаров в условиях неудовлетворительного ППВ. Характеристика безво

дных участков в районе выезда подразделения ГПС и содержание компенсирующих ме
роприятий.

Мероприятия, обеспечивающие успешное тушение пожаров при недостатке воды. 
Особенности организации тушения пожаров при подвозе воды автоцистернами и други
ми автомобилями. Организация заправки автомобилей водой из открытого водоема, ар
тезианской скважины, градирни, гидранта. Схемы подачи воды на пожар в перекачку и 
гидроэлеваторными системами. Взаимодействие со службами города и объекта в целях по
вышения давления в водопроводных сетях.

Задание для самостоятельной работы:
Задача 1. На тушение пожара (ликвидацию последствий ЧС) необходимо подать 2 

ствола РС70 с диаметром насадка 19 мм и 3 ствола РС50 с диаметром насадка 13 мм. На
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пор у ствола — 40 м вод. ст. Высота подъема местности составляет 10 м, максимальный 
подъем пожарных стволов — 3 м.

Необходимо:
– определить количество АНР40(130)127А при подаче воды в перекачку на рассто

яние 1200 м от водоисточника (река) до места пожара;
– показать схему перекачки.
Задача 2. Определить необходимое количество АЦ 340/4(4325) для подвоза воды при 

ликвидации последствий ЧС на складе ядохимикатов и удобрений. Расстояние до водо
источника — 3 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК50 и 
РС70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР40(130)127А. Средняя скорость дви
жения АЦ — 45 км/ч.

Показать схему заправки АЦ водой и схему расхода воды.

Практическое занятие № 3. 
Тушение пожаров и проведение АСР в условиях особой опасности 

для личного состава

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Тушение пожаров на объектах с наличием аварийных химически опасных веществ 

(АХОВ). Наиболее распространенные промышленные АХОВ (хлор, аммиак, синильная 
кислота) и их опасность для личного состава. Образование зоны заражения.

Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ. Опасность ради
оактивных веществ для личного состава. Требования Боевого устава пожарной охраны к 
проведению боевых действий. Тушение пожаров на объектах с наличием взрывчатых ма
териалов. Факторы, представляющие опасность для личного состава и осложняющие об
становку на пожаре. Требования Боевого устава пожарной охраны к ведению действий на 
данных объектах. Защита личного состава от возможного взрыва. Особенности действий 
пожарных при тушении пожаров на данных объектах.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Здание склада минеральных удобрений одноэтажное, I степени огнестойко

сти, размером в плане 84×48 м и высотой 6 м. Стены кирпичные толщиной 38 мм. В сте
нах здания склада на высоте 2 м от уровня пола имеются окна размером 0,8×1,2 м. Пере
крытие — совмещенное из железобетонных плит. Кровля состоит из трёх слоёв рубероида 
на битумной мастике. Полы в складе бетонные, а на них хранится калиевая селитра в бу
мажных и полиэтиленовых мешках, массой 25 кг каждый, которые уложены штабелями 
на несгораемые поддоны. Место возникновения пожара — согласно варианту. Рабочие 
склада сообщили о нём в пожарную охрану и приступили к его тушению огнетушителя
ми, но безуспешно.

Требуется: определить требуемое количество сил и средств пожарной охраны для ту
шения пожара и выполнить схему их расстановки.

Практическое занятие № 4. 
Тушение лесных пожаров

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
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Рассматриваемые вопросы:
Классификация и характеристика лесных пожаров. Организация тушения пожаров 

лесных массивов. Силы и средства, привлекаемые для тушения пожаров. Лесопожарные 
формирования Министерства лесного хозяйства России. Взаимодействие пожарной ох
раны МЧС России с заинтересованными ведомствами. Особенности проведения развед
ки лесных пожаров. Способы и приемы тушения: создание противопожарных разрывов 
на путях распространения огня и пуск встречного огня, создание минерализованных по
лос и другие. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Определить параметры локализации лесного пожара при следующих услови

ях: протяжённость кромки пожара к началу локализации — 1,5 км; скорость нарастания 
периметра пожара — 0,5 км/ч; скорость локализации пожара техническими средствами — 
0,6 км/ч; скорость распространения кромки пожара — 0,4 км/ч; длина опорной полосы, 
которую надо создать — 2 км; производительность рабочего с инструментами при созда
нии опорной полосы 0,3 км/ч; расстояние от фронта пожара до опорной полосы — 8 км; 
линейная скорость распространения фронта пожара к опорной полосе — 1 км/ч; линей
ная скорость движения огня отжига — 0,3 км/ч; длина заградительной полосы — 0,5 км; 
бригада рабочих из 10 чел; скорость передвижения бригады — 20 м/мин; скорость туше
ния кромки одним рабочим — 2 м/мин; скорость движения кромки пожара — 0,7 м/мин.

Практическое занятие № 5. 
Тушение пожаров в жилых зданиях

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативнотактическая характеристика жилых 

зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения боевых действий по ту
шению пожаров в подвалах, этажах и чердаках жилых зданий. Тушение пожаров в здани
ях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности 
проведения разведки и спасения людей, подача воды в верхнюю зону зданий повышен
ной этажности.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Характеристика объекта: Здание 3этажное жилое III степени огнестойко

сти, в подвале которого размещены хозяйственные сараи. Подвальное перекрытие из же
лезобетонных плит. Силы и средства: караул в составе двух отделений на АЦ3,040(131Н) 
и АЦ5,040(5557). Обстановка по внешним признакам: день, температура воздуха +15 °С, 
из приямков и дверного проема подвального помещения идет густой дым. Обстановка по 
результатам разведки: в подвальном помещении горят сараи на площади 20 м2, люди не 
эвакуированы. Jтр = 0,15 л/с·м2.

Требуется: оценить обстановку по результатам разведки пожара: произвести расчет и 
расстановку сил и средств; принять решения и отдать приказания.

Практическое занятие № 6. 
Тушение пожаров в зданиях и сооружениях общественного назначения

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
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Рассматриваемые вопросы:
Тушение пожаров в больницах, детских учреждениях и школах. Оперативнотакти

ческая характеристика. Прогнозирование развития пожаров в зданиях различного назна
чения. Использование плана эвакуации людей, оперативных планов и карточек пожаро
тушения. Тушение пожаров в культурнозрелищных учреждениях. Оперативнотактическая 
характеристика. Распознавание пожарной обстановки. Тушение пожаров в музеях, архи
вохранилищах, библиотеках, книгохранилищах, выставочных залах и в вычислительных 
центрах. Оперативнотактическая характеристика объектов, конструктивные и планиро
вочные решения. Горючая загрузка. Инженерные решения противопожарной защиты. 
Особенности развития пожара. Действия подразделений: особенности ведения разведки 
и работ по спасению людей, эвакуации материальных ценностей. Использование систем 
противопожарной защиты. Способы и приемы тушения. Огнетушащие вещества, интен
сивность и приемы их подачи на пожар. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Вариант 1. На тушение пожара в ресторане, расположенном на 1ом этаже торгово

административного комплекса высотой 52 метра, необходимо подать 2 ствола РС70 с ди
аметром насадка 19 мм и 3 ствола РС50 с диаметром насадка 13 мм. Напор у ствола — 
40 м вод. ст. Высота подъема местности составляет 10 м, максимальный подъем пожарных 
стволов — 3 м.

Требуется:
1. Определить количество АНР40(130)127А при подаче воды в перекачку от реки,

расположенной на расстоянии 1200 м от места пожара.
2. Показать схему перекачки.
3. Какое количество звеньев ГДЗС и газодымозащитников требуется для проведения

работ по тушению пожара, поиску и спасению людей с вышележащих этажей.
Вариант 2. Пожар в 16этажном административном здании на 14 этаже. Высота эта

жа — 3 м. К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны площадь состав
ляла 90 м2. Скорость роста площади пожара составляет 5 м2/мин. Время боевого развер
тывания: 1 мин на этаж и на 100 м горизонтального участка местности. Jтр = 0,06 л/с·м2.
Расстояние до пожарного гидранта — 160 м.

Определить:
– требуемое количество сил и средств для тушения;
– время тушения, если требуемый расход воды 150 л/м2;
– организовать тушение и начертить схему расстановки сил и средств.

Практическое занятие № 7. 
Тушение пожаров в подземных сооружениях метрополитена

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика метрополитена. Характеристика станций, 

тоннелей, подвижного состава, станционных вентиляций, водоснабжения, наличия кон
тактных сетей под высоким напряжением. Инженерные решения противопожарной за
щиты. Прогнозирование пожарной обстановки. Пути и скорость распространения горе
ния. Опасные факторы пожара. Влияние вентиляции на распространение горения и дыма. 
Действия подразделений по тушению пожаров. Особенности ведения разведки и развер
тывания сил и средств. Управление силами и средствами на пожаре. Действия службы 
ГДЗС. Взаимодействие с администрацией и специальными службами. Действия РТП по 
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управлению системами вентиляции. Особенности работы тыла на пожаре. Особенности 
работы насоснорукавных систем. Эвакуация и спасение людей на пожарах в метрополи
тене. Способы и приемы тушения пожаров. Огнетушащие вещества, интенсивность и спо
собы их подачи. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Пожар в подвальном помещении, имеющем размеры 20×15×3 м. В помеще

нии имеется 2 дверных проема. Внутри горящего помещения — высокая температура. Зве
но ГДЗС включилось в 23 часа 00 минут. Давление кислорода в баллонах составило 235, 
250, 240 кгс/см2. Объем баллона 2,5 литра. В гарнизоне имеется 10 т пенообразователя  
ПО1Д. Кратность пены 90, коэффициент ее разрушения 3,0. Время тушения — 10 мин. 
В тушении могут принять участие: 1 АВ40 (5557); 2 АЦ340 (4326); 2 АЦ 340/4 (4325) и 
3 АНР40800. Время года — зима, место — Урал, движение по городу — 7 км, движение 
вне города по трассе — 4 км.

Требуется:
1. Определить требуемое количество сил и средств.
2. Рассчитать необходимое количество топлива, потраченное за время тушения

пожара. 
3. Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС (Tвозвр).

Практическое занятие № 8. 
Тушение пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Классификация резервуаров по виду материалов, из которых они изготовлены, по 

виду хранящихся жидкостей, расположению относительно поверхности земли. Оператив
нотактическая характеристика резервуарных парков. Особенности развития пожаров, 
возможная обстановка. Условия и внешние признаки вскипания и выброса нефтепродук
тов. Этапы по тушению пожаров в резервуарных парках: охлаждение горящего и соседних 
с ним резервуаров, подготовка пенной атаки, проведение пенной атаки. Приемы и спосо
бы подачи пены на тушение. Взаимодействие пожарных подразделений со службами жиз
необеспечения объекта. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Резервуарная группа состоит из трех РВС5000. Во всех резервуарах хранит

ся сырая необработанная нефть. Высота свободного резервуара — 1,1 м, а водяная поду
шка — высотой 0,5 м. Диаметр резервуара — 22,8 м, а высота — 11,8 м, обваловка соответ
ствует требованиям норм. Резервуарный парк оборудован производственной и ливневой 
канализацией. Водоснабжение — согласно исходным данным варианта. Расписание — со
гласно исходным данным варианта. Примечание. В боевом расчете ВПЧ3 и ВПЧ6 име
ется Ав40 (375)ц50; штаб пожаротушения прибывает к месту пожара одновременно с 
ВПЧ2; по первому сообщению о пожаре силы и средства высылаются по повышенному 
вызову № 3.

Требуется: оценить обстановку, сложившуюся на пожаре, и действие первого РТП; 
определить необходимое количество сил и средств для тушения пожара; организовать ту
шение пожара и произвести расстановку сил и средств.
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Практическое занятие № 9. 
Тушение пожаров в сельских населенных пунктах

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Действия подразделений по тушению пожаров. Особенности сосредоточения сил и 

средств. Особенности ведения разведки. Определение решающего направления. Привле
чение населения для тушения пожаров. Организация эвакуации животных и их содержа
ние. Использование приспособлений сельскохозяйственной техники для тушения пожа
ров, рациональные схемы их использования. Способы и приемы тушения. Использование 
документов предварительного планирования. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Горит частный жилой дом V степени огнестойкости на тушение пожара. Тре

буется подать водяные стволы с расходом 11 л/с. Для осуществления бесперебойной по
дачи воды РТП принимает решение по организации подвоза воды к месту пожара автоци
стернами. Расстояние от места пожара до водоисточника (4000 м), скорость движения АЦ 
(30 км/ч). Начертить схему заправки и расхода воды на месте пожара.

Требуется:
1. Определить требуемое количество АЦ.
2. Начертить схему заправки и расхода воды на месте пожара.
3. Заполнить документы штаба на месте пожара.

Практическое занятие № 10. 
Тушение пожаров газовых и нефтяных фонтанов

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Прогнозирование развития пожара. Действия подразделений пожарной охраны при 

проведении работ по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Мероприятия, 
проводимые в начальный период тушения (защита сохранившегося оборудования сосед
них объектов, создание заградительных устройств, ограничивающих растекание нефти и 
др.). Проведение подготовительных работ (создание запасов воды, сосредоточение необ
ходимых сил и средств, для тушения и др.). Действия подразделений в период тушения 
пожара. Приемы тушения. Нормативные данные для расчета сил и средств. Меры безо
пасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Горит компактный вертикальный газовый фонтан дебитом 4,0 млн м3 в сут

ки. Диаметр устья скважины — 250 мм. Земляной водоем расположен в 200 м от горяще
го фонтана. Пополнение водоема осуществляется от водопровода с расходом 60 л/с. Тех
ника серийная: 1АГВТ150; 1 АР2 (131)133, рукава диаметром — 77 мм, непрорезиненные; 
отделения на АЦ40 (131)137 и АНР40(130)127А — по необходимости.

Определить:
– требуемое количество сил и средств;
– емкость водоема;
– организовать тушение и начертить схему расстановки сил и средств.
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Практическое занятие № 11. 
Тушение пожаров в энергетических объектах и в помещениях 

с электроустановками

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика энергетических объектов. Возможная об

становка при пожарах. Особенности ведения действий по тушению пожаров на энергети
ческих объектах (в том числе объектах атомной энергетики) и в помещениях с электро
установками. Документы, регламентирующие работу подразделений. Взаимодействие 
пожарной охраны с обслуживающим персоналом и работниками служб объекта. Особен
ности разведки, развертывания сил и средств, организации тушения. Способы и приемы 
тушения в усложненных условиях: повышения уровня радиации, нарушения радиосвязи 
и др. Огнетушащие вещества, интенсивность и приемы их подачи. Нормативные данные 
для расчета сил и средств. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Пожар возник в машинном зале электростанции. Горит вытекающее масло 

из системы смазки котла с температурой вспышки выше 28 °С на площади около 150 м2. 
Тушение горящего масла пенными огнетушителями, которые использовали члены добро
вольного противопожарного формирования (ДПФ), к успеху не привело. От замыкания 
возник пожар в кабельном туннеле № 3 на площади примерно 60 м2. Размер кабельного 
туннеля 2×2×55 м. Горение стало распространяться в направлении главного кабельного 
туннеля размером 4×4×200 м. Вверху кабельного туннеля № 3 имеются люки диаметром 
0,9 м. Из туннеля есть переход через противопожарные двери, с Пф = 0,75 часа, в главный 
кабельный туннель, которые оказались открытыми и не закрывались изза неисправно
сти. Установка пенного тушения не сработала. В здании машинного зала имеются вну
тренние пожарные краны.

На территории электростанции имеется кольцевой противопожарный водопровод 
диаметром 150 мм и с напором 0,4 МПа. На расстоянии 150 м и 180 м от горящего здания 
находятся два противопожарных водоёма ёмкостью по 250 м3 каждый. Расписание выез
дов пожарных подразделений — по вариантам.

Требуется: определить требуемое количество сил и средств пожарной охраны для ту
шения пожара и выполнить схему их расстановки.

Практическое занятие № 12. 
Тушение пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства, 

мельничных и комбикормовых предприятиях

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Действия подразделений по тушению пожаров. Особенности ведения разведки и схе

мы развертывания сил и средств. Действия первого подразделения, прибывшего на по
жар. Управление силами и средствами на пожаре, организация штаба, тыла и участков 
(секторов) тушения пожара. Способы и приемы тушения. Предотвращение взрывов на по
жаре. Особенности тушения пожаров на элеваторах, мельницах, комбикормовых пред
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приятиях. Огнетушащие вещества, интенсивность и способы подачи их на пожар. Норма
тивные данные для расчета сил и средств. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Характеристика здания:
Здание элеватора состоит из сплошного железобетонного корпуса высотой 30 м и ра

бочей башни высотой 40 м. На здании элеватора установлены наружные пожарные лест
ницы с выходом в надсилосное помещение и на кровлю.

Обстановка на пожаре:
Пожар возник в надсилосном помещении. Из окон помещения идет дым. Горит обо

рудование, зерно и зерновая пыль (5 м/мин).
Временные параметры:
– время возникновения пожара — 13 ч 00 мин;
– время обнаружения и сообщения о пожаре — 7 мин;
– время развертывания первого прибывшего подразделения — 4 мин;
– время развертывания последнего прибывшего подразделения по вызову № 2 –

3 мин.
Привлекаемые силы и средства, противопожарное водоснабжение — (согласно ис

ходным данным по варианту задания).
Требуется:
На момент подачи огнетушащих средств первым подразделением на момент локали

зации пожара (подача огнетушащих средств последним подразделением по вызову № 2):
– определить форму пожара и его геометрические параметры, показать их на плане

этажа;
– произвести расчет сил и средств;
– описать действия РТП и оформить их в виде таблицы;
– выполнить схему расстановки сил и средств.

Практическое занятие № 13. 
Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика предприятий текстильной промышленно

сти и складов волокнистых материалов. Особенности развития пожаров в цехах текстиль
ной промышленности и складах хлопка.

Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлознобумаж
ной промышленности. Оперативнотактическая характеристика объектов. Инженерные 
решения противопожарной защиты.

Роль администрации в начальный период пожара. Действия подразделений по туше
нию пожаров. Особенности разведки и развертывания сил и средств. Управление силами 
и средствами на пожаре, организация участков (секторов). Способы и приемы тушения. 
Борьба с дымом, ограничение распространения пожара, предотвращение обрушения кон
струкций, эвакуация горючих материалов. Огнетушащие вещества, интенсивность и спо
собы подачи их на пожар. Нормативные документы для расчета сил и средств. Меры без
опасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Столярный цех деревообрабатывающего комбината размещен в одноэтаж

ном здании III степени огнестойкости, размерами в плане 60×10 метров, высотой 4 метра. 
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Чердачное перекрытие трудносгораемое. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. 
Столярный и раскройный участки разделены противопожарной стеной с пределом огне
стойкости 2,5 часа, проем в стене защищен противопожарной дверью с пределом огне
стойкости 0,75 часа. Противопожарная стена возвышается над кровлей на 0,4 метра.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2х пожарных ги
дрантов Московского образца, установленных на 100 миллиметровой кольцевой водопро
водной сети, напор в сети 30 метров водяного столба (расположение гидрантов см. на 
схеме). 

В расчете пожарной части находились: отделение на АЦ2,540(131Н) с пожарным 
расчетом 5 человек и отделение на АНР40(130) с пожарным расчетом 7 человек. В соста
ве отделений имелись звенья ГДЗС по 3 человека.

Караул прибыл на пожар через 16 минут после его возникновения. Время проведе
ния разведки — 7 минут.

Внешние признаки пожара: в двух окнах столярного отделения видно пламя и выхо
дит дым, из щелей дверей и изпод карниза выходит дым.

Требуется:
1. Оценить обстановку на пожаре по внешним признакам.
2. Принять решение на ведение действий по ТП и ПАСР первым подразделением.
3. Определить параметры пожара на момент окончания разведки и произвести рас

чет сил и средств для его тушения.
4. Оценить обстановку на пожаре по результатам разведки.
5. Подготовить доклад первого РТП старшему оперативному начальнику, прибыв

шему на пожар.
6. Составить схему расстановки сил и средств для тушения пожара.

Практическое занятие № 14. 
Тушение пожаров на металлургических и машиностроительных предприятиях

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика объектов. Особенности развития пожаров. 

Действия подразделений по тушению пожаров. Особенности ведения разведки и развер
тывания сил и средств. Взаимодействие с газоспасательной службой объекта. Организа
ция тушения пожара на высотах, в маслоподвалах. Особенности тушения пожаров зако
лоченных ванн, прокатных станов. Способы и приемы тушения. Огнетушащие вещества, 
интенсивность и способы подачи их на пожар. Нормативные данные для расчета сил и 
средств. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Характеристика главного корпуса машиностроительного завода: здание глав

ного корпуса — одноэтажное, размером в плане 367×124 м и высотой 15 м до световых фо
нарей в покрытии, III степени огнестойкости. Стены — кирпичные с пределом огнестой
кости 2 ч. Кровля — мягкая по деревянному и частично железобетонному основанию и 
металлическим незащищенным фермам с пределом огнестойкости 0,25 ч. Полы — ас
фальтные. Двумя противопожарными стенами (Пф = 2 ч) здание главного корпуса разде
ляется на три самостоятельных отсека, в которых размещаются шесть производственных 
цехов. В каждой противопожарной стене имеется по три проема размером 3×2,5 м, защи
щенных металлическими дверями с пределом огнестойкости 0,25 ч.
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В первом отсеке с восточной стороны размешаются: модельный, литейный цехи и 
ремонтные мастерские. В отсеке с западной стороны производственного корпуса разме
щен сборочный цех. В среднем отсеке размещаются: цех котельного и нефтехимического 
оборудования, цех металлоконструкций и механический цех, который отделен от послед
них продольной кирпичной стеной с пределом огнестойкости 5 ч и имеет железобетонное 
покрытие площадью 2500 м. Остальная часть покрытия над средним отсеком из деревян
ных конструкций с общей площадью — 25 тыс. м2.

Учитывая степень пожарной опасности технологического процесса производства, 
величину пожарной нагрузки, концентрацию материальных ценностей и конструктивно
планировочные особенности здания, определить:

– возможную обстановку на пожаре;
– время боевого развертывания.

Практическое занятие № 15. 
Тушение пожаров в холодильниках

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Тушение пожаров в зданиях холодильников. Оперативнотактическая характеристи

ка, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, мероприятия, проводимые 
по удалению дыма из холодильных камер, снижению температуры, прекращению подачи 
хладагентов, организация и проведение эвакуации, защита материальных ценностей, дей
ствия по тушению пожаров. Огнетушащие вещества, интенсивность и способы подачи их 
на пожар, меры безопасности.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Здание холодильника 5этажное, стены кирпичные, перекрытия железобе

тонные, внутренние перегородки из трудногорючих материалов. Стены, перекрытия и пе
регородки покрыты термоизоляцией из торфоплит. Машинное отделение расположено 
в одноэтажном здании, пристроенном к основному корпусу, в котором размещались ам
миачные компрессоры и другое оборудование. Трубопроводы, подводящие аммиак к ком
прессорам, изолированы торфом и в местах перехода через горючую изоляцию стен не 
имели разделки из негорючих материалов. В 23 ч 00 мин произошел взрыв аммиачного 
компрессора, в результате чего были разрушены оконные рамы, двери и частично обору
дование и коммуникации и загорелись компрессор, электродвигатели и оборудование на 
площади около 80 м. Аммиаком были загазованы соседние помещения, лестничная клет
ка и 2й этаж, где находились рабочие.

Требуется: определить требуемое количество сил и средств пожарной охраны для ту
шения пожара и выполнить схему их расстановки. Описать действия РТП и оформить их 
в виде таблицы.

Практическое занятие № 16. 
Тушение пожаров на объектах торговли и на складах

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
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Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика торговых и складских предприятий. Клас

сификация, конструктивные и планировочные решения зданий. Характеристика высот
ных механизированных стеллажных складов. Инженерные решения противопожарной за
щиты. Действия подразделений по тушению пожаров. Особенности ведения разведки и 
развертывания сил и средств. Организация работ по спасению людей и эвакуации мате
риальных ценностей, погрузочноразгрузочных средств объекта. Взаимодействие со спе
циальными службами города. Способы и приемы тушения. Нормативные данные для рас
чета сил и средств. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. В складском помещении горят ткани на площади 600 м2. Для локализации 

пожара требуется подать звеньями ГДЗС 4 ствола PC70 диаметром насадка 19 мм и один 
PC50 на защиту кровли. Звено ГДЗС включилось в ДАСВ в 21 ч 30 мин. Давление возду
ха в баллонах составило 290, 280, 280 кгс/см2. Высота здания — 8 м. Расстояние до водое
ма — 850 м. Техника серийная: АЦ 740 (43118)137; АНР401400 (433362) (по необходи
мости).

Требуется:
1. Определить требуемое количество сил и средств.
2. Рассчитать время тушения.
3. Определить напор на насосах.
4. Определить общее время работы звена ГДЗС в НДС (Tобщ), ожидаемое время воз

вращения звена ГДЗС (Tвозвр).

Практическое занятие № 17. 
Тушение пожаров на покрытиях больших площадей

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Характеристика покрытий из металлических конструкций с горючими утеплителя

ми. Инженерные решения противопожарной защиты. Особенности развития пожаров. 
Действия подразделений по тушению пожаров. Действия первого подразделения. Особен
ности проведения разведки и развертывания на пожарах покрытий больших площадей. 
Управление силами и средствами на пожаре, организация штаба, тыла, участков (секто
ров) тушения пожара, взаимодействия подразделений. Способы и приемы тушения. Пре
дотвращение обрушения конструкций, борьба с дымом. Огнетушащие вещества, интен
сивность и способы подачи их на пожар. Нормативные данные для расчета сил и средств. 
Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Здание главного корпуса хлопчатобумажного комбината размером в плане 

408,0×144,0 м и высотой 14,8 м имеет металлические несущие конструкции (колонны, фер
мы, прогоны), стены из железобетонных панелей, а покрытие — из металлического про
филированного настила с пенополистирольным утеплителем и рубероидной кровлей на 
битумной мастике. Через каждые 82 м покрытие разделено температурными швами. Ме
таллические несущие конструкции покрыты вспучивающейся огнезащитной краской. Всё 
здание по длине разделено противопожарными стенами на три равные части, которые про
ходят через покрытие и возвышаются над кровлей здания. Внутренний противопожарный 
водопровод — в нерабочем состоянии. Автоматическая спринклерная система пожароту
шения — на ремонте. Ворота между секциями здания комбината — противопожарные с 
пределом огнестойкости Пф = 0,75 час. По периметру здания смонтированы наружные 
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противопожарные лестницы и сухотрубы. Расписание выездов пожарных подразделений 
на пожары — согласно варианту задания.

Пожар возник в секции (по варианту) при производстве электросварочных работ от 
искр расплавленного металла и стал быстро распространяться по древесностружечным 
плитам, хранившимся в здании на площади 1500 м2. Через 15 минут горения площадь по
жара составляла 180 м2, а факел пламени достигал покрытия, из которого выпадали кап
ли расплавленного пенополистирола и битумной мастики, и через щели в настиле огонь 
перешёл на покрытие. Сообщение о пожаре в ПЧ2 поступило через 20 мин с момента его 
возникновения, когда площадь пожара на уровне пола была около 300 м2, а на покрытии — 
3200 м2. Ветер — слабый.

Требуется: определить требуемое количество сил и средств пожарной охраны для ту
шения пожара и выполнить схему их расстановки.

Практическое занятие № 18. 
Тушение пожаров в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика объектов. Конструктивные и планировоч

ные решения. Классификация гаражей. Подготовительные мероприятия, проводимые на 
объектах для успешного тушения пожаров. Прогнозирование обстановки на пожаре: пути 
и скорость распространения горения на транспортных средствах. Действия подразделе
ний по тушению пожаров. Особенности разведки. Организация эвакуации и защиты транс
портных средств. Взаимодействие с администрацией объектов. Способы и приемы туше
ния строительных конструкций, транспортных средств, топлива и др. Огнетушащие 
вещества, интенсивность и способы их подачи на пожар. Нормативные данные для рас
чета сил и средств. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Характеристика объекта: здание гаража — одноэтажное, кирпичное, высо

той — 12 м. Покрытие — металлический профилированный настил со сгораемым утепли
телем. В здании имеется зона стоянки автомобилей и зона ремонта.

Обстановка на пожаре:
Из ворот зоны ремонта выходит густой черный дым.
Временные параметры:
– время возникновения пожара — 16 ч 10 мин;
– время обнаружения и сообщения о пожаре — 5 мин;
– время развертывания первого прибывшего подразделения —2 мин;
– время развертывания последнего прибывшего подразделения по вызову № 2 –

3 мин.
Привлекаемые силы и средства, противопожарное водоснабжение — по варианту 

№ 5 (согласно исходным данным по варианту задания).
Требуется: на момент подачи огнетушащих средств первым подразделением и на мо

мент локализации пожара (подача огнетушащих средств последним подразделением по 
вызову № 2):

– определить форму пожара и его геометрические параметры, показать их на плане
этажа;

– произвести расчет сил и средств;
– описать действия РТП и оформить их в виде таблицы;
– выполнить схему расстановки сил и средств.
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Практическое занятие № 19. 
Тушение пожаров подвижного состава на железнодорожном транспорте, 

на товарных и сортировочных станциях

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика объектов ж/д транспорта. Классификация 

и характеристика ж/д станций и подвижного состава. Конструктивные и планировочные 
решения. Разновидность горючей нагрузки. Наличие контактных электросетей под высо
ким напряжением. Ограниченность подъездов и подступов. Сложность прокладки рукав
ных линий. Отдаленность водоисточников. Инженерные решения противопожарной за
щиты. Прогнозирование пожарной обстановки. Возможность развития пожара по горючим 
материалам и подвижному составу на ж/д станциях и перегонах. Скорость распростране
ния пожара, степень угрозы для людей. Наличие высокой температуры и высокотоксич
ных газов. Продолжительность формы и рост площади пожара. Опасные явления и фак
торы, способствующие быстрому развитию пожаров. Действия подразделений по тушению 
пожаров. Особенности ведения разведки и развертывания сил и средств. Организация ту
шения подвижного состава на ж/д станциях и перегонах. Взаимодействие с пожарной ох
раной МПС, диспетчерской службой дороги. Силы и средства, привлекаемые для туше
ния пожаров. Способы и приемы тушения. Защита подвижных составов и прилегающих 
к ним объектов. Огнетушащие вещества, интенсивность их подачи на пожар. Норматив
ные данные для расчета сил и средств. Меры безопасности при тушении пожаров.

Задание для самостоятельной работы:
Задача. Во время движения состава по железнодорожной станции произошла ава

рия, в результате которой опрокинулось шесть цистерн с бензином, ёмкостью по 60 м3 каж
дая. Произошло разрушение всех шести цистерн, и бензин стал разливаться по террито
рии станции, а вскоре он загорелся. Оставшиеся от аварийного железнодорожного 
состава вагоны были выведены в безопасное место. Станция полностью загружена под
вижными составами.

Требуется: определить требуемое количество сил и средств пожарной охраны для ту
шения пожара. Исходные данные задач принимаются согласно варианту задания.

Практическое занятие № 20. 
Тушение пожаров на открытой местности

Цель занятия:
В результате проведённого занятия студенты должны иметь навыки:
– выполнения схем развёртывания сил и средств на пожаре;
– расчета сил и средств для тушения пожара.
Рассматриваемые вопросы:
Оперативнотактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и осо

бенности ведения действий по тушению пожаров в населенных пунктах сельской местно
сти, на складах ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства. Возможная об
становка при пожаре. Ведение действий по тушению пожаров: особенности ведения 
разведки, прогнозирование распространения пожара в зависимости от метеоусловий, опре
деление способа тушения. Основные приёмы и способы тушения пожаров. Организация 
постовой службы, установление наблюдения за территорией после ликвидации пожара. 
Меры безопасности при тушении пожаров.



Задание для самостоятельной работы:
Вариант 1. Горит торфяное поле на площади 400 м2, глубина прогара торфа — 1,2 м. 

Тушение пожара производится путём подвоза воды автоцистернами с ёмкостью водоба
ков 4 м3 у каждой, с расстояния 2 км. Подача воды на тушение производится путём её сли
ва через один патрубок насоса, по рукавной линии диаметром 66 мм.

Требуется: определить требуемое количество автоцистерн для тушения пожара за одну 
рабочую смену. Исходные данные для решения задач — согласно варианту задания.

Вариант 2. На большом поле загорелся фрезерный торф с влажностью 32 %. Карава
ны горящего торфа, находящиеся на торфополе, имеют одинаковые размеры: высота — 
3 м; длина — 42 м; ширина по основанию — 12 м, по верху — 7,4 м. Скорость приземного 
ветра — 10 м/с. Силы и средства для локализации и ликвидации пожара сосредотачива
ются и вводятся на тушение в течение 4х часов.

Требуется: определить параметры развития и тушения торфяного пожара, а также ко
личество сил и средств для его тушения.
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