


[bookmark: _Ref166329536]ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА)

При описании товара  наименования показателей могут быть приведены Заказчиком:
—  в табличной форме, например:
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя

	Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее
	9,5 (+1,5)



—в описательной форме, до знака двоеточия, например:
«Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее: 9,5 (+1,5)»
Наименования показателей конкретизации (изменению) не подлежат. 
В требуемых значениях показателей  Заказчиком могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого равно номинальному или находится в пределах установленного наибольшего и наименьшего допустимого значения (указывается в требуемых значениях показателя после номинального значения показателя и заключено в круглые скобки; например: «ширина: 100 (±10) мм»);
Символ «+» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого равно номинальному или находится в пределах установленного наибольшего допустимого значения (указывается в требуемых значениях показателя после номинального значения показателя и заключено в круглые скобки; например: «ширина: 100 (+10) мм»;
Символ «<» или слово  «менее» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого менее указанного номинального значения; 
Символ «>» или слово  «более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого более указанного номинального значения; 
Символ «≥» или слова «не менее», «от», «не ниже» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого более указанного номинального значения или равное ему;
Символ «≤» или слова «не более», «до»  - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого менее указанного значения или равное ему;
В случае, если требуемые значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа  « / », союза «и» - участнику необходимо предоставить все значения или все диапазоны значений показателя, указанных через данные символы, союз.
В случае, если требуемые значения или диапазоны значений показателей указаны с использованием символа «;», союза «или» - участнику необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, союз.
Диапазонные показатели сопровождаются  символами « … », «», установленными между крайними  значениями показателей, при этом крайние значения входят в указанный диапазон. 
В требуемых значениях диапазонных показателей Заказчиком могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Слова «не шире» означают, что участнику необходимо предоставить в заявке диапазон значений не более указанных рамок;
Слова «не уже» означают, что участнику необходимо предоставить в заявке диапазон значений не менее указанных рамок;
Слово «шире» означает, что участнику необходимо предоставить в заявке диапазон значений более указанных рамок.
В случае если требуемые значения диапазонных показателей указаны без сопровождения словами «не шире», «не уже», «шире», данные значения конкретизации (изменению) не подлежат.
Символ « ÷ », установленный между крайними  числовыми значениями показателей, означает, что Участнику следует предоставить в заявке один конкретный показатель из установленного диапазона показателей, при этом крайние значения входят в указанный диапазон.
В случае если требуемое значение показателя имеет только номинальное значение без указания поля допуска или имеет номинальное значение, указанное с полем допуска, не заключенным в круглые скобки (например: «Резьба штуцера: G1/2"»; «Длина подводки, м: 0,6»; «Внутренний диаметр, мм: 8,5±0,5»; «Напряжение, В: 380±10 %»), участнику необходимо в заявке подтвердить данный параметр, указав соответствующее установленное значение.

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ

	№ п\п
	Наименование товара 
	Описание товара (перечень требуемых функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, 
количественные, качественные и иные показатели)
	Единица измерения
	Кол-во

	1. 
	Монитор
	Диагональ экрана, дюйм:  не менее 23,6.
Тип матрицы: TN.
Разрешение экрана, пиксель: не менее 1920×1080.
Формат матрицы: 16:9.
Яркость матрицы, кд/м2: не менее 250.
Время отклика, мс.: не более 5.
Светодиодная подсветка LED: в наличии.
Входы:  HDMI/ VGA.
Область обзора
По горизонтали, °: не менее 170.
По вертикали, °: не менее 160.
	шт.
	1

	2. 
	Системный блок, Тип 1
	Комплект поставки: системный блок / клавиатура / мышь.
Процессор  
Количество ядер, шт.: не менее 2.
Тактовая частота, ГГц: не менее  2,7.
Объем кэш-памяти, Мб: не менее 4. 
Оперативная память  
Тип: DDR4.
Объём, Гб: не менее 4.
Тактовая частота, МГц: не менее 2133.
Жёсткий диск  
Последовательный интерфейс: SATA 3.
Объём, Гб: не менее 1000. 
Скорость вращения, об/мин: не менее 7200.
Материнская плата
Количество слотов для установки графического адаптера стандарта PCI-Express х 16, шт.: не менее 1.
Количество слотов стандарта PCI, шт.: не менее 2.
Тип разъемов подключения USB-устройств на задней панели: USB 3.0 / USB 2.0.
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели, шт.: не менее 2.  
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели, шт.: не менее 2.
Тип разъемов подключения USB-устройств на передней панели: USB 2.0 или USB 3.0.
Количество разъемов подключения USB-устройств на передней панели, шт.: не менее 2.
Порт подключения:  комбинированный  PS/2. 
Сетевой порт подключения: LAN RJ45.
Видео порт: DVI / VGA. 
Наличие на передней панели разъёмов: Line-out / Line-in / Mic-in
Корпус
Вид корпуса: Мiddle-Tower.
Блок питания
Мощность, Вт: не менее 750.
Клавиатура
Тип соединения: проводная.
Интерфейс: USB.
Язык: русский/английский.
Количество клавиш: не менее 104.
Мышь
Тип соединения: проводная.
Интерфейс: USB.
Колесо прокрутки, шт.: не менее 1.
Разрешение оптического сенсора, dpi: не менее 800.
Количество кнопок: не менее 2.
Наличие предустановленной операционной системы
Наличие предустановленной операционной системы семейства Windows (используется Заказчиком): актуальная версия.
Разрядность, бит: 64.
Использование демонстрационных версий ПО и версий ПО с ограниченным сроком действия: не допускается.
Наличие предустановленного офисного пакета: отсутствует.
Соответствие таможенному регламенту Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
	шт.
	1

	3. 
	Многофункциональное устройство
	Комплект поставки: МФУ / картриджи.
Количество запасных картриджей, комплект: 2.
Функции многофункционального устройства: принтер / сканер / копир.
Тип размещения: настольный.
Интерфейс: Ethernet / USB / Wi-Fi.
Веб-интерфейс: в наличии.
Технология беспроводной печати Air Print: в наличии.
Отображение информации: ЖК-дисплей.
Совместимые операционные системы Windows: 7/8/10.
Принтер
Максимальный формат печати: А4.
Технология печати: струйная.
Цвет печати: цветной.
Максимальное разрешение черно-белой печати, dpi: не менее 1200x1200.
Максимальное разрешение цветной печати, dpi: не менее 4800x1200.
Плотность используемой бумаги, г/м²: не уже  60….280.
Скорость черно-белой печати формата А4, стр./мин.:  не менее 12.
Скорость цветной печати формата А4, стр./мин.:  не менее 9.
Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный.
Максимальное разрешение сканирования, dpi: не менее 1200x1200. 
Копир
Максимальное разрешение копирования, dpi: не менее 600x600.
Изменение масштаба при копировании, %: не уже 25…400.
Соответствие таможенному регламенту Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
	шт.
	1

	4. 
	Лампа люминесцентная 36Вт 765 G13
	Номинальное напряжение, В: 220
Номинальная мощность, Вт: 36
Цоколь по ГОСТ IEC 60061-1-2014: G13
Номинальный световой поток, лм: не менее 2500
Цветовая температура, К: 6200÷6500
Диаметр, мм: 26
Длина, мм: 1200
Номинальный срок службы, час: не менее 13000
Стандарты: соответствует ГОСТ 6825-91
	шт.
	1

	5. 
	Подводка гибкая для воды H1/2"-H1/2" L=1,5 м 
	Назначение: для установки в системах хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя

	Наружный диаметр, мм
	12,0 (± 1)

	Внутренний диаметр, мм
	8,0 (+ 1)

	Материал шланга
	EPDM

	Длина подводки номинальная, м
	1,5

	Присоединительные размеры фитингов, дюйм
	Гайка 1/2"
Гайка 1/2"

	Внутренний диаметр соединительного штуцера, мм
	6,0 (± 0,2)

	Диапазон рабочих температура, °С, 
	не уже  +1…+90

	Рабочее давление, МПа
	не менее 1,8

	Минимальный допустимый радиус изгиба, мм 
	не более 50



	шт.
	1

	6. 
	Кресло офисное Гармония CH 685 или эквивалент
	Материал обивки: Ткань серого цвета
Подлокотники: Пластиковые
Механизм качания: С возможностью фиксации кресла в рабочем положении 
Регулировка кресла по высоте: газлифт
Крестовина: Пластиковая
Покрытие роликов: Нейлон или полиуретан
Каркас: Немонолитный
Набивка: Пенополиуретан
Максимальная рекомендованная нагрузка: не менее 120 кг
Ширина сидения с учетом подлокотников, см: 67 (+3) 
Глубина сидения, см: 50 (±3) 
Максимальная высота кресла (с учетом регулировки), см: 125 (+5) 
	шт.
	1
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